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Di cosa parliamo? Semplicemente del sistema di climatizzazione  
e riscaldamento che, grazie alla HiddenCo, è installato in numerose 
case, appartamenti, uffici, negozi, nei quali per la loro particolare 
collocazione era impossibile utilizzare il classico climatizzatore  
con l’unità esterna ad aria. Con i prodotti HiddenCo è possibile avere 
un sistema di climatizzatore senza unità esterna, con innumerevoli 
vantaggi; innanzitutto la resa, che si mantiene inalterata tutto 
l’anno, non subisce infatti i tipici cali di prestazione degli impianti 
tradizionali, causati dai picchi di calore estivi o le rigide gelate 
invernali; non necessita di pesanti interventi di edilizia interna;  
non impatta negativamente sulle splendide facciate dei palazzi 
nei centri storici, o su interi palazzi di perferia ormai intasati 
da climatizzatori e parabole, scongiura diatribe condominiali. 
HiddenCo propone soluzioni ad alto risparmio energetico classe 
A++, collegabili direttamente ad un carico/scarico da acquedotto  
o pozzo, ma anche abbinabili ai più efficienti sistemi di fonte esterna, 
come impianti GEO-termici, scambiatori ad aria, pannelli solari  
o impianti ad anello con torri evaporative, abbinando efficienza  
ed estica. HiddenCo propone soluzioni ad alto risparmio, non 
solo energetico, ma anche economico, perchè si è scelto di avere  
un approccio diretto produttore - consumatore.

C’è e finalmente si vede, verrebbe da dire.  
Da più di 20 anni esattamente dal 1996, siamo leader in questo 
settore, ma per una precisa scelta commerciale avevamo messo 
a disposizione il nostro know-how nella realizzazione di unità 
condensate ad acqua per conto terzi, divenendo l’azienda che gode 
maggior fiducia in questo campo. Abbiamo realizzato prodotti  
per marchi importanti e minori, siamo apprezzati per l’affidabilità, 
per la componentistica e per la lavorazione, ogni singola macchina 
viene messa in moto, collaudata e testata, prima di essere  
commercializzata. Dal 2017 entriamo in campo con un nostro 
marchio HiddenCo, che vuole essere una proposta “dal produttore 
al consumatore”, con lo scopo di mantenere i nostri elevati standard 
a prezzi reali ed economici, vogliamo avere un rapporto diretto  
con l’installatore o l’utente finale, che potrà confrontarsi con  
chi quella macchina magari l’ha costruita o collaudata,  
in vero stile made in Italy. I prodotti HiddenCo sono coperti 
da garanzia totale, per il periodo di legge, e i punti assistenza 
post vendita, pronti all’ intervento sono 280 in tutta Italia.  
Questo settore godendo ancora dell’ appellativo di “nicchia  
di mercato” è oggetto di rincari strumentali che poco hanno  
a che fare con la concorrenza, ma ora, ci siamo anche noi.
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Filtro catalitico per eliminare formaldeide e batteri dell’aria (VOCs), odori e gas

Funzione di auto-diagnosi e segnalazione di errore

Modalità di deumidificazione dell’ambiente senza modificare la temperatura dell’aria

Fino a 12 velocità di uscita dell’aria nell’unità interna per un maggiore comfort e la massima 
silenziosità

Evaporatore nell’unità interna studiato appositamente per aumentare lo scambio termico e 
migliorarne la resa  

Pannello dell’unità interna di facile pulizia

Funzione in grado di regolare automaticamente di 1C° la temperatura durante l’uso notturno per 
un maggiore benessere e risparmio energetico

Pannello studiato appositamente per distribuire l’aria a 360°

Partenza intelligente della velocità dell’aria per prevenire ogni sensazione di disagio

MODELLO

XY,Z
X,Y
XY

ENERGIA A ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI
626/2011
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X,YSEER
XYkWh/annum

XYdB
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A
B
C
D
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A++

A+A+

A
B
C
D

A+++

A++ A++

A+++

DIRETTIVA ErP 
La nuova etichettatura energetica

Classi di efficienza energetica da A+++ a D 
SEER in modalità di raffreddamento

A+++ > 8,5
A++ > 6,1
A+ > 5,6
A > 5,1
B > 4,6
C > 4,1
D > 3,6

Classi di efficienza energetica da A+++ a D 
SCOP in modalità di riscaldamento

A+++ > 5,1
A++ > 4,6
A+ > 4,0
A > 3,4
B > 3,1
C > 2,8
D > 2,5

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Filtro catalitico per eliminare formaldeide e batteri dell’aria (VOCs), odori e gas

Funzione di auto-diagnosi e segnalazione di errore

Modalità di deumidificazione dell’ambiente senza modificare la temperatura dell’aria

Fino a 12 velocità di uscita dell’aria nell’unità interna per un maggiore comfort e la massima 
silenziosità

Evaporatore nell’unità interna studiato appositamente per aumentare lo scambio termico e 
migliorarne la resa  

Pannello dell’unità interna di facile pulizia

Funzione in grado di regolare automaticamente di 1C° la temperatura durante l’uso notturno per 
un maggiore benessere e risparmio energetico

Pannello studiato appositamente per distribuire l’aria a 360°
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DIRETTIVA ErP 
La nuova etichettatura energetica

Classi di efficienza energetica da A+++ a D 
SEER in modalità di raffreddamento

A+++ > 8,5
A++ > 6,1
A+ > 5,6
A > 5,1
B > 4,6
C > 4,1
D > 3,6

Classi di efficienza energetica da A+++ a D 
SCOP in modalità di riscaldamento

A+++ > 5,1
A++ > 4,6
A+ > 4,0
A > 3,4
B > 3,1
C > 2,8
D > 2,5

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC - Inverter completamente rinnovata, caratterizzata da un’estetica lineare, 
armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo comfort della persona.

Esempi di installazione:

INVERTERH2O 

 DC INVERTER

Mono Split - LINEA RESIDENZIALE
a c o t e c ha c o t e c h

novità

Controllo WI-FI da smartphone  
compatibile con tutte le unità HIDDEN-CO

HIDDEN CO
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Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC - Inverter completamente rinnovata, caratterizzata da un’estetica lineare, 
armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo comfort della persona. 
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Controllo WI-FI da smartphone 
compatibile con tutte le unità HIDDEN-CO 

Esempi di installazione: 
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MONO SPLIT PARETE - POMPA DI CALORE/SOLO FREDDO  MONO 25  MONO 35  MONO 50 MONO 70 

LISTINO - POMPA CALORE – SET (= interna + condens.) €. 5655,00 5946,00 6697,00 7589,00 
LISTINO - SOLO FREDDO    - SET (= interna + condens.) €. 5089,00 5351,00 6027,00 6830,00 

Modello UNITA’ SPLIT PARETE  ISZ-25UI-R32  ISZ-35UI-R32  ISZ-50UI-R32  ISZ-70UI-R32 

Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h           2,64 (1,2 - 3,42) 3,51 (1,4 - 4,50) 5,27 (1,8 - 6,2) 7,03 (2,9 - 8,1) 

Corrente Ass. Raffrescamento A 3,1 (0,4 - 5,7) 5,4 (0,4 - 7,6) 6,9 (0,7 - 10,3) 10,2 (1 - 13,5) 

Pot. Assorbita Riscaldamento KW/h 0,739 (0,13 - 1,38) 0,96 (0,16- 1,79) 1,48 (0,23 - 2,45) 2,03 (0,32 - 3,24) 

Raffrescamento Stagionale 

SEER W/W 6,2 6,1 7,1 6,1 

Classe Energetica A++ A++ A++ A++ 

Compressore ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY 

Pressione Sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44/42//34/28 

Refrigerante 

Consumo Acqua 

* = con T° in entrata 20°C ** = con T° in entrata 12°C 

2,93 (0,95 - 3,8) 3,81 (1,2 - 5,0) 5,56 (1,45 - 6,9) 7,32 (2,2 - 9,08) 

3,1 (0,4 - 5,4) 4,2 (0,4 – 6,9) 6,4(1,0 - 10,5) 10,2 (1,1 – 13,3) 

2,6 3,5 5,3 7 

SCOP 4,0 4,0 4,2 4,0 

2,1 2,3 4,2 4,8
9 

A+ A+ A+ A+ 

Peso Netto / Lordo 

795x194x285 795x194x285 957x213x302 1040x220x327 

870x285x360 870x285x360 1035x295x380 1120x310x405 

7,5/9,7 7,5/9,7 10/13,
2 

12,3 /15,8 

0,71 (0,10 - 1,31) 1,23 (0,10 - 1,75) 1,53 (0,16 - 2,36) 2,34 (0,23 - 3,11) 

520/460/360 600/500/360
0 

840/680/540 980/817/662 

Mono Split - LINEA RESIDENZIALE

> UnitàCONDENSANTE
Il Mono Split Parete raffredda, riscalda, deumidifica e gestisce la
distribuzione dell’aria in modo efficace.La sua linea moderna, il
display a led a scomparsa e le ridotte dimensioni lo rendono perfetto
per ogni ambiente. L’unità condensante è dotata di un compressore
DC-Inverter ad alta efficienza e bassa rumorosità. Il comando wireless
“Follow Me” è dotato di una applicazione che funge da termostato
grazie ad un appositosensore.

1ACO25PCE 1ACO70PCE 
R32 R32 R32 R32 

675 675 675 675 

1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 3/8” -5/8” 

25 25 30 40 

10 10 20 25 

3(8” 3/8” 1/2” 1/2” 

0,03/0,090 0,05/0,125 0,06/0,180 0,085/0,250 

0,05/0,150 0,07/0,210 0,10/0,300 0,130/0,421 

1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 

32° 32° 32° 32° 

9°- 10° 9° - 10° 9° - 10° 9° - 10° 

46/51 47/52 48/53 49/54 

520x297x560 520x297x560 520x297x560 520x320x697 

900x345x585 900x345x585 920x390x615 965x395x755 

35,0/38,0 35,1/38,0 40,5/42,5 42,5/44,5 

Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato

/  Incremento R32 m – g/mt  5 / 15  5/ 15  5 / 15 5 / 15 

Il Mono Split Parete raffredda, riscalda, deumidifica e gestisce  
la distribuzione dell’aria in modo efficace.La sua linea moderna,  
il display a led a scomparsa e le ridotte dimensioni lo rendono perfetto 
per ogni ambiente. L’unità condensante è dotata di un compressore 
DC-Inverter ad alta efficienza e bassa rumorosità. Il comando wireless 
“Follow Me” è dotato di una applicazione che funge da termostato 
grazie ad un apposito sensore.

Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato.

> UnitàUnità CONDENSANTE CONDENSANTE
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Peso Netto / Lordo 

Refrigerante / Incremento R32 m – g/mt 

7,5/9,7 

1ACO25PCE 
R32 

5 / 15 
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7,5/9,7 10/13, 

R32 

5/ 15 
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R32 

5 / 15 
675 

12,3 /15,8 

1ACO70PCE 
R32 

5 / 15 
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1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 3/8” -5/8” 
 

3 / 25 3 / 25 3 / 30 3 / 50 
 

10 10 20 25 
 

3(8” 3/8” 1/2” 1/2” 

Consumo Acqua 0,03/0,090 0,05/0,125 0,06/0,179 0,085/0,250 

0,05/0,150 0,065/0,210 0,10/0,301 0,130/0,421 
 

1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 
 

32° 32° 32° 32° 
 

9°- 10° 9° - 10° 9° - 10° 9° - 10° 
 

46/51 47/52 48/53 49/54 
 
520x267x520 520x267x520 520x297x560 520x320x697 
 
900x345x585 900x345x585 920x390x615 965x395x755 
 

35,0/38,0 35,1/38,0 40,5/42,5 42,5/44,5 
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Il Mono Split Parete raffredda, riscalda, deumidifica e gestisce 
la distribuzione dell’aria in modo efficace. La sua linea moderna, 
il display a led a scomparsa e le ridotte dimensioni lo rendono perfetto 
per ogni ambiente. L’unità condensante è dotata di un compressore 
DC-Inverter ad alta efficienza e bassa rumorosità. Il comando wireless 
“Follow Me” è dotato di una applicazione che funge da termostato 
grazie ad un apposito sensore. 

 
Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 

 
 
 
 

MONO SPLIT PARETE - POMPA DI CALORE/SOLO FREDDO  MONO 25  MONO 35 MONO 50 MONO 70  

 
                                       R32        

        

 Modello UNITA’ SPLIT PARETE  ISZ-25UI-R32  ISZ-35UI-R32  ISZ-50UI-R32  ISZ-70UI-R32  
 

Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph  220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph  
 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 (0.9 - 3,4) 3,52 (1,1 - 4,16) 5,28 (0,34 – 5,83) 7,03 (2,0 – 7,9) 
 

   
 0,73 (0,10 - 1,24) 1,07 (0,13 - 1,58) 1,49 (0,56 - 2,05) 2,14 (0,42 - 3,15) 

Corrente Ass. Raffrescamento  A 3,18 (0,4 - 5,4) 4,67 (0,4 – 5,4) 6,5 (1,4 – 8,9) 9,3 (1,8 - 13,8) 
 

 
 

 
 

 2,93 (0,82 - 3,37) 3,75 (1,08 – 4,22) 5,57 (1,10 – 5,85) 7,33 (1,61 – 7,91) 

Pot. Assorbita Riscaldamento  KW/h 0,74 (0,12 - 1,2) 1,0 (0,10- 1,68) 1,45 (0,78 - 2,00) 1,96 (0,30 – 2,75) 
 

   
 3,25 (0,5 - 5,2) 4,39 (0,4 – 7,3) 6,8(1,4 – 8,7) 8,5 (1,3 – 12,2) 

 SEER W/W 6,3 6,1 7,4 6,1 

Raffrescamento Stagionale   
 2,6 3,5 5,3 7 

 Classe Energetica  A++ A++ A++ A++ 

 SCOP 
 

 4,0 4,0 4,2 4,0 
 

   
 2,6 2,7 4,1 4,8 

  

  A+ A+ A+ A+ 

Compressore   ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY 

   
 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662 

Pressione Sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40/30/26/21 40/34/26/22         44/37/30/25          44/42//34/28 

  
 

 
 815x194x285 815x194x285 957x213x302 1040x220x327 

 
 

 

 
 

 870x270x360 870x270x360 1035x295x380 1120x310x405 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* = con T° in entrata 20°C ** = con T° in entrata 12°C 
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Peso Netto / Lordo 
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0,05/0,150 0,065/0,210 0,10/0,301 0,130/0,421 
 

1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 
 

32° 32° 32° 32° 
 

9°- 10° 9° - 10° 9° - 10° 9° - 10° 
 

46/51 47/52 48/53 49/54 
 
520x267x520 520x267x520 520x297x560 520x320x697 
 
900x345x585 900x345x585 920x390x615 965x395x755 
 

35,0/38,0 35,1/38,0 40,5/42,5 42,5/44,5 

 

Mono Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> Unità CONDENSANTE 

 

Il Mono Split Parete raffredda, riscalda, deumidifica e gestisce 
la distribuzione dell’aria in modo efficace. La sua linea moderna, 
il display a led a scomparsa e le ridotte dimensioni lo rendono perfetto 
per ogni ambiente. L’unità condensante è dotata di un compressore 
DC-Inverter ad alta efficienza e bassa rumorosità. Il comando wireless 
“Follow Me” è dotato di una applicazione che funge da termostato 
grazie ad un apposito sensore. 

 
Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 
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                                       R32        

        

 Modello UNITA’ SPLIT PARETE  ISZ-25UI-R32  ISZ-35UI-R32  ISZ-50UI-R32  ISZ-70UI-R32  
 

Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph  220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph  
 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 (0.9 - 3,4) 3,52 (1,1 - 4,16) 5,28 (0,34 – 5,83) 7,03 (2,0 – 7,9) 
 

   
 0,73 (0,10 - 1,24) 1,07 (0,13 - 1,58) 1,49 (0,56 - 2,05) 2,14 (0,42 - 3,15) 

Corrente Ass. Raffrescamento  A 3,18 (0,4 - 5,4) 4,67 (0,4 – 5,4) 6,5 (1,4 – 8,9) 9,3 (1,8 - 13,8) 
 

 
 

 
 

 2,93 (0,82 - 3,37) 3,75 (1,08 – 4,22) 5,57 (1,10 – 5,85) 7,33 (1,61 – 7,91) 

Pot. Assorbita Riscaldamento  KW/h 0,74 (0,12 - 1,2) 1,0 (0,10- 1,68) 1,45 (0,78 - 2,00) 1,96 (0,30 – 2,75) 
 

   
 3,25 (0,5 - 5,2) 4,39 (0,4 – 7,3) 6,8(1,4 – 8,7) 8,5 (1,3 – 12,2) 

 SEER W/W 6,3 6,1 7,4 6,1 

Raffrescamento Stagionale   
 2,6 3,5 5,3 7 

 Classe Energetica  A++ A++ A++ A++ 

 SCOP 
 

 4,0 4,0 4,2 4,0 
 

   
 2,6 2,7 4,1 4,8 

  

  A+ A+ A+ A+ 

Compressore   ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY 

   
 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662 

Pressione Sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40/30/26/21 40/34/26/22         44/37/30/25          44/42//34/28 

  
 

 
 815x194x285 815x194x285 957x213x302 1040x220x327 

 
 

 

 
 

 870x270x360 870x270x360 1035x295x380 1120x310x405 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* = con T° in entrata 20°C ** = con T° in entrata 12°C 
> 6

MONO SPLIT PARETE - POMPA DI CALORE/SOLO FREDDO  MONO 25  MONO 35  MONO 50 MONO 70 

LISTINO - POMPA CALORE – SET (= interna + condens.) €. 5655,00 5946,00 6697,00 7589,00 
LISTINO - SOLO FREDDO    - SET (= interna + condens.) €. 5089,00 5351,00 6027,00 6830,00 

Modello UNITA’ SPLIT PARETE  ISZ-25UI-R32  ISZ-35UI-R32  ISZ-50UI-R32  ISZ-70UI-R32 

Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h           2,64 (1,2 - 3,42) 3,51 (1,4 - 4,50) 5,27 (1,8 - 6,2) 7,03 (2,9 - 8,1) 

Corrente Ass. Raffrescamento A 3,1 (0,4 - 5,7) 5,4 (0,4 - 7,6) 6,9 (0,7 - 10,3) 10,2 (1 - 13,5) 

Pot. Assorbita Riscaldamento KW/h 0,739 (0,13 - 1,38) 0,96 (0,16- 1,79) 1,48 (0,23 - 2,45) 2,03 (0,32 - 3,24) 

Raffrescamento Stagionale 

SEER W/W 6,2 6,1 7,1 6,1 

Classe Energetica A++ A++ A++ A++ 

Compressore ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY 

Pressione Sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44/42//34/28 

Refrigerante 

Consumo Acqua 

* = con T° in entrata 20°C ** = con T° in entrata 12°C 

2,93 (0,95 - 3,8) 3,81 (1,2 - 5,0) 5,56 (1,45 - 6,9) 7,32 (2,2 - 9,08) 

3,1 (0,4 - 5,4) 4,2 (0,4 – 6,9) 6,4(1,0 - 10,5) 10,2 (1,1 – 13,3) 

2,6 3,5 5,3 7 

SCOP 4,0 4,0 4,2 4,0 

2,1 2,3 4,2 4,8
9 

A+ A+ A+ A+ 

Peso Netto / Lordo 

795x194x285 795x194x285 957x213x302 1040x220x327 

870x285x360 870x285x360 1035x295x380 1120x310x405 

7,5/9,7 7,5/9,7 10/13,
2 

12,3 /15,8 

0,71 (0,10 - 1,31) 1,23 (0,10 - 1,75) 1,53 (0,16 - 2,36) 2,34 (0,23 - 3,11) 

520/460/360 600/500/360
0 

840/680/540 980/817/662 

Mono Split - LINEA RESIDENZIALE

> UnitàCONDENSANTE
Il Mono Split Parete raffredda, riscalda, deumidifica e gestisce la
distribuzione dell’aria in modo efficace.La sua linea moderna, il
display a led a scomparsa e le ridotte dimensioni lo rendono perfetto
per ogni ambiente. L’unità condensante è dotata di un compressore
DC-Inverter ad alta efficienza e bassa rumorosità. Il comando wireless
“Follow Me” è dotato di una applicazione che funge da termostato
grazie ad un appositosensore.

1ACO25PCE 1ACO70PCE 
R32 R32 R32 R32 

675 675 675 675 

1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 3/8” -5/8” 

25 25 30 40 

10 10 20 25 

3(8” 3/8” 1/2” 1/2” 

0,03/0,090 0,05/0,125 0,06/0,180 0,085/0,250 

0,05/0,150 0,07/0,210 0,10/0,300 0,130/0,421 

1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 

32° 32° 32° 32° 

9°- 10° 9° - 10° 9° - 10° 9° - 10° 

46/51 47/52 48/53 49/54 

520x297x560 520x297x560 520x297x560 520x320x697 

900x345x585 900x345x585 920x390x615 965x395x755 

35,0/38,0 35,1/38,0 40,5/42,5 42,5/44,5 

Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato

/  Incremento R32 m – g/mt  5 / 15  5/ 15  5 / 15 5 / 15 

Il Mono Split Parete raffredda, riscalda, deumidifica e gestisce  
la distribuzione dell’aria in modo efficace.La sua linea moderna,  
il display a led a scomparsa e le ridotte dimensioni lo rendono perfetto 
per ogni ambiente. L’unità condensante è dotata di un compressore 
DC-Inverter ad alta efficienza e bassa rumorosità. Il comando wireless 
“Follow Me” è dotato di una applicazione che funge da termostato 
grazie ad un apposito sensore.

Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato.

> UnitàUnità CONDENSANTE CONDENSANTE

Mono Split - LINEA RESIDENZIALE

HIDDEN CO

> 6



> 6

MONO SPLIT PARETE - POMPA DI CALORE/SOLO FREDDO  MONO 25  MONO 35  MONO 50 MONO 70 

LISTINO - POMPA CALORE – SET (= interna + condens.) €. 5655,00 5946,00 6697,00 7589,00 
LISTINO - SOLO FREDDO    - SET (= interna + condens.) €. 5089,00 5351,00 6027,00 6830,00 

Modello UNITA’ SPLIT PARETE  ISZ-25UI-R32  ISZ-35UI-R32  ISZ-50UI-R32  ISZ-70UI-R32 

Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h           2,64 (1,2 - 3,42) 3,51 (1,4 - 4,50) 5,27 (1,8 - 6,2) 7,03 (2,9 - 8,1) 

Corrente Ass. Raffrescamento A 3,1 (0,4 - 5,7) 5,4 (0,4 - 7,6) 6,9 (0,7 - 10,3) 10,2 (1 - 13,5) 

Pot. Assorbita Riscaldamento KW/h 0,739 (0,13 - 1,38) 0,96 (0,16- 1,79) 1,48 (0,23 - 2,45) 2,03 (0,32 - 3,24) 

Raffrescamento Stagionale 

SEER W/W 6,2 6,1 7,1 6,1 

Classe Energetica A++ A++ A++ A++ 

Compressore ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY 

Pressione Sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44/42//34/28 

Refrigerante 

Consumo Acqua 

* = con T° in entrata 20°C ** = con T° in entrata 12°C 

2,93 (0,95 - 3,8) 3,81 (1,2 - 5,0) 5,56 (1,45 - 6,9) 7,32 (2,2 - 9,08) 

3,1 (0,4 - 5,4) 4,2 (0,4 – 6,9) 6,4(1,0 - 10,5) 10,2 (1,1 – 13,3) 

2,6 3,5 5,3 7 

SCOP 4,0 4,0 4,2 4,0 

2,1 2,3 4,2 4,8
9 

A+ A+ A+ A+ 

Peso Netto / Lordo 

795x194x285 795x194x285 957x213x302 1040x220x327 

870x285x360 870x285x360 1035x295x380 1120x310x405 

7,5/9,7 7,5/9,7 10/13,
2 

12,3 /15,8 

0,71 (0,10 - 1,31) 1,23 (0,10 - 1,75) 1,53 (0,16 - 2,36) 2,34 (0,23 - 3,11) 

520/460/360 600/500/360
0 

840/680/540 980/817/662 

Mono Split - LINEA RESIDENZIALE

> UnitàCONDENSANTE
Il Mono Split Parete raffredda, riscalda, deumidifica e gestisce la
distribuzione dell’aria in modo efficace.La sua linea moderna, il
display a led a scomparsa e le ridotte dimensioni lo rendono perfetto
per ogni ambiente. L’unità condensante è dotata di un compressore
DC-Inverter ad alta efficienza e bassa rumorosità. Il comando wireless
“Follow Me” è dotato di una applicazione che funge da termostato
grazie ad un appositosensore.

1ACO25PCE 1ACO70PCE 
R32 R32 R32 R32 

675 675 675 675 

1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 3/8” -5/8” 

25 25 30 40 

10 10 20 25 

3(8” 3/8” 1/2” 1/2” 

0,03/0,090 0,05/0,125 0,06/0,180 0,085/0,250 

0,05/0,150 0,07/0,210 0,10/0,300 0,130/0,421 

1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 

32° 32° 32° 32° 

9°- 10° 9° - 10° 9° - 10° 9° - 10° 

46/51 47/52 48/53 49/54 

520x297x560 520x297x560 520x297x560 520x320x697 

900x345x585 900x345x585 920x390x615 965x395x755 

35,0/38,0 35,1/38,0 40,5/42,5 42,5/44,5 

Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato

/  Incremento R32 m – g/mt  5 / 15  5/ 15  5 / 15 5 / 15 

Il Mono Split Parete raffredda, riscalda, deumidifica e gestisce  
la distribuzione dell’aria in modo efficace.La sua linea moderna,  
il display a led a scomparsa e le ridotte dimensioni lo rendono perfetto 
per ogni ambiente. L’unità condensante è dotata di un compressore 
DC-Inverter ad alta efficienza e bassa rumorosità. Il comando wireless 
“Follow Me” è dotato di una applicazione che funge da termostato 
grazie ad un apposito sensore.

Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato.

> UnitàUnità CONDENSANTE CONDENSANTE

Mono Split - LINEA RESIDENZIALE

HIDDEN CO

> 6

R32R32

7 < 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> Unità CONDENSANTE

Unità esterne Multi-split di nuova generazione ideali per applicazioni 
residenziali e commerciali per ottenere comfort ideale, minimi 
consumi e massimo risparmio energetico. Una unità esterna a 2,  3, 
4 e 5 attacchi per altrettante unità interne anche diverse tra loro 
garantisce versatilità di utilizzo per ogni ambiente sia residenziale 
0sia commerciale. 

MULTI - POMPA DI CALORE/SOLO FREDDO                   DUAL  DUAL        TRIAL  TRIAL  QUADRI  QUADRI    PENTA 

MODELLO - POMPA CALORE   2ACO40PCE    2ACO50PCE   3ACO62PCE   3ACO78PCE  4ACO82PCE  4ACO105PCE   5ACO125PCE 

LISTINO - POMPA CALORE €.       5836,00    6148,00    6408,00    6795,00     7293,00   7691,00       8602,00 

MODELLO - SOLO FREDDO   2ACO40SFE    2ACO50SFE    3ACO62SFE              3ACO78SFE  4ACO82SFE  4ACO105SFE     5ACO125SFE 

LISTINO - SOLO FREDDO €.       5252,00    5533,00    5767,00     6115,00     6563,00   6921,00        7741,00 

Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz       220-240V-50Hz     220-240V-50Hz   220-240V-50Hz  220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz

Raffrescamento Nominale Capacità               KW/h 4,1                           5,3                     6,1                 7,9              8,2 10,5 12,3 

Corrente    Ass. Raffrescamento A                                                                  7.10    9,0                  13,7       10,9           14,3   17,4 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 5,57 6,59   8,21              8,82             11,14              12,31 

Corrente   Ass. Riscaldamento A 6,6 8,10 12,5 10,4             15,0             14,9 

      Incremento gas R32 = 12gr.     mt (>15)            (>,22,5)  (>22,5)   (>30)             (>30)           (>37,5) 

 SEER

Raffrescamento Stagionale 
Classe Energetica  A++ A++                 A++   A++              A++             A++            A++ 

Compressore   ROTARY ROTARY             ROTARY               ROTARY                 ROTARY                 ROTARY                ROTARY 

Tipologia R32  R32 R32   R32       R32 R32 R32 

Dislivello Massimo 
U.Cond. più alta U.Int.                  m 10 10  10    10            10              10     10 

     U.Cond. più bassa U.Int. m. 15 15 15   15             15              15 15 

Attacchi Idraulici pollici 3/8” 1/2”   1 /2”   1/2”              1/2” 1/2”               1/2” 

Raffrescamento (min.-Max.)*           m3/h 0,050/0,143 0,06/0,179         0,075/0,215    0,085/0,250             0,094/0,286               0,120/0,358             0,145/0,430 
Portata Acqua 

Riscaldament (min.-Max )**   m3/h                  0,080/0,240 0,100/0,301        0,120/0,361         0,140/0,421             0,160/0,481               0,200/0,602             0,240/0,722 

Temperatura Massima Acqua in Raffrescamento              °C 32° 32° 32°    32°              32°               32°   32° 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.)        dB(A) 46/49 48/52 48/52             48/53             49/54              50/56              52/58 

SCOP 

 Classe Energetica 

7,5+7,5    7,5( x 3)  7,5(x3)  7,5 (x4) 7,5 (x5) 

3,6 3,8 

A+    A+    A+ A+ 

Inch              1/4” – 3/8” 1/4” - 3/8”    1/4°– 3/8” 
1/4” 

             1/4” - 3/8” 4x1/4” -3x3/8”- 
1x1/2” 

4x1/4” -3x3/8”- 
1x1/2” 

5x1/4” -4x3/8”- 
1x1/2” 

Lunghezza Max totale m.  40 40    40   60 80 80 80 

m   25. 25   25    30 35 35 35 

Peso Netto/Lordo    Kg.    39 / 41 

520x297x560     600x320x697      600x320x697  600x380x797 600x380x797 600x380x797 

920x390x615    845x363702         965x395x755    1090x500x865 1090x500x865 1090x500x865 

 41,5 / 43,0    44,5 / 47    52,0 / 55,0    64,2 / 66,5 68,0 / 70,0 74,0 / 76,5 

 BAR     1,5 – 2    1,5 – 2    1,5-2     1,5 - 2   1,5 - 2  1,5 - 2 1,5 - 2 

9°- 10°     9°-10°    9°- 10°  9°-10° 9°-10° 9°-10° 

1,27
5,9 

4,40 

6,8 

1,16 

    (>15) 

 5,2 

A+ 

con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE
a c o t e c ha c o t e c h

Unità esterne Multi-split di nuova generazione ideali per applicazioni 
residenziali e commerciali per ottenere comfort ideale, minimi 
consumi e massimo risparmio energetico. Una unità esterna a 2, 
3, 4 e 5 attacchi per altrettante unità interne anche diverse tra loro 
garantisce versatilità di utilizzo per ogni ambiente sia residenziale  
sia commerciale.

Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato.

> Unità CONDENSANTE
HIDDEN CO

7 <7 <  

7,5+7,5 7,5( x 3) 

SCOP 

Classe Energetica A+ 

R32 

A+ A+ A+ A+ 

 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> Unità CONDENSANTE 

 

Unità esterne Multi-split di nuova generazione ideali per applicazioni 
residenziali e commerciali per ottenere comfort ideale, minimi 
consumi e massimo risparmio energetico. Una unità esterna a 2, 
3, 4 e 5 attacchi per altrettante unità interne anche diverse tra loro 
garantisce versatilità di utilizzo per ogni ambiente sia residenziale 
sia commerciale. 

 
Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 

 

 
 
 
 
 

MULTI - POMPA DI CALORE/SOLO FREDDO DUAL DUAL TRIAL TRIAL QUADRI QUADRI PENTA 

MODELLO - POMPA CALORE  2ACO40PCE 2ACO50PCE 3ACO62PCE 3ACO78PCE 4ACO82PCE 4ACO105PCE 5ACO125PCE 

                   R32    

MODELLO - SOLO FREDDO  2ACO40SFE 2ACO50SFE 3ACO62SFE 3ACO78SFE  4ACO82SFE 4ACO105SFE 5ACO125SFE 

    

Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz  220-240V-50Hz 220-240V-50Hz  220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 4,1 5,3 6,3 7,9 8,2 10,5 12,3 

1,24 

Corrente Ass.Raffrescamento A 

RiscaldamentoNominale Capacità 

5,4 
 
 

4,40 

7.10 8,4 10,6 10,9 14,1 16,5 
 

KW/h 5,57 6,70 8,20 8,90 11,10 12,30 
 

 
Corrente Ass.Riscaldamento  5,0 A 6,3 7,8 9,5 10,4 13,0 14,3 

 

  
Incremento gas R32 = 12gr. 

SEER 

Raffrescamento Stagionale 

(>15) 
 

6,8 

mt (>15) (>,22,5) (>22,5) (>30) (>30) (>37,5) 

 

Classe Energetica A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ 
 

7,5(x3)  
 

3,6 3,8 
 

Compressore ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY 

Tipologia R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 

1/4°– 3/8” 1/4” - 3/8” 4x1/4” -3x3/8”- 
1x1/2” 

 
4x1/4” -3x3/8”- 

1x1/2” 

 
5x1/4” -4x3/8”- 

1x1/2” 

 
 
 

 
Dislivello Massimo 

 
40 60 60 80 80 80 

25 30 35 

U.Cond. più alta U.Int. m 10 10 10 10 10 10 10 

U.Cond. più bassa U.Int. m. 15 15 15 15 15 15 15 

Attacchi Idraulici 

PortataAcqua 

pollici 1/2” 1/2” 1 /2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Raffrescamento (min.-Max.)* m3/h 0,050/0,143 0,06/0,179 0,075/0,215 0,085/0,250 0,094/0,286 0,120/0,358 0,145/0,430 

 

 
 

 

1,16 

7,5 (x4) 7,5 (x5) 

Inch 1/4” – 3/8” 

Lunghezza Max totale m. 40 

m 25. 35 35 25 

 
1/4” - 3/8” 

Riscaldament (min.-Max )** m3/h 0,080/0,240 0,100/0,301 0,120/0,361 0,140/0,421 0,160/0,481 0,200/0,602 0,240/0,722 

 

 BAR 1,5 – 2 1,5 – 2 1,5-2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 

Temperatura Massima Acqua in Raffrescamento °C 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 
 

   9°- 10° 9°-10° 9°- 10° 9°-10° 9°-10° 9°-10° 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.) dB(A) 46/49 48/52 48/52 48/53 49/54 50/56 52/58 

   520x297x560 520x320x697 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 

   920x390x615 845x363702 965x395x755 1090x500x865 1090x500x865 1090x500x865 

Peso Netto/Lordo Kg. 39 / 41 41,5 / 43,0 44,5 / 47 52,0 / 55,0 64,2 / 66,5 68,0 / 70,0 74,0 / 76,5 

 

7 <  

7,5+7,5 7,5( x 3) 

SCOP 

Classe Energetica A+ 

R32 

A+ A+ A+ A+ 

 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> Unità CONDENSANTE 

 

Unità esterne Multi-split di nuova generazione ideali per applicazioni 
residenziali e commerciali per ottenere comfort ideale, minimi 
consumi e massimo risparmio energetico. Una unità esterna a 2, 
3, 4 e 5 attacchi per altrettante unità interne anche diverse tra loro 
garantisce versatilità di utilizzo per ogni ambiente sia residenziale 
sia commerciale. 

 
Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 

 

 
 
 
 
 

MULTI - POMPA DI CALORE/SOLO FREDDO DUAL DUAL TRIAL TRIAL QUADRI QUADRI PENTA 

MODELLO - POMPA CALORE  2ACO40PCE 2ACO50PCE 3ACO62PCE 3ACO78PCE 4ACO82PCE 4ACO105PCE 5ACO125PCE 

                   R32    

MODELLO - SOLO FREDDO  2ACO40SFE 2ACO50SFE 3ACO62SFE 3ACO78SFE  4ACO82SFE 4ACO105SFE 5ACO125SFE 

    

Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz  220-240V-50Hz 220-240V-50Hz  220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 220-240V-50Hz 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 4,1 5,3 6,3 7,9 8,2 10,5 12,3 

1,24 

Corrente Ass.Raffrescamento A 

RiscaldamentoNominale Capacità 

5,4 
 
 

4,40 

7.10 8,4 10,6 10,9 14,1 16,5 
 

KW/h 5,57 6,70 8,20 8,90 11,10 12,30 
 

 
Corrente Ass.Riscaldamento  5,0 A 6,3 7,8 9,5 10,4 13,0 14,3 

 

  
Incremento gas R32 = 12gr. 

SEER 

Raffrescamento Stagionale 

(>15) 
 

6,8 

mt (>15) (>,22,5) (>22,5) (>30) (>30) (>37,5) 

 

Classe Energetica A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ 
 

7,5(x3)  
 

3,6 3,8 
 

Compressore ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY 

Tipologia R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 

1/4°– 3/8” 1/4” - 3/8” 4x1/4” -3x3/8”- 
1x1/2” 

 
4x1/4” -3x3/8”- 

1x1/2” 

 
5x1/4” -4x3/8”- 

1x1/2” 

 
 
 

 
Dislivello Massimo 

 
40 60 60 80 80 80 

25 30 35 

U.Cond. più alta U.Int. m 10 10 10 10 10 10 10 

U.Cond. più bassa U.Int. m. 15 15 15 15 15 15 15 

Attacchi Idraulici 

PortataAcqua 

pollici 1/2” 1/2” 1 /2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 

Raffrescamento (min.-Max.)* m3/h 0,050/0,143 0,06/0,179 0,075/0,215 0,085/0,250 0,094/0,286 0,120/0,358 0,145/0,430 

 

 
 

 

1,16 

7,5 (x4) 7,5 (x5) 

Inch 1/4” – 3/8” 

Lunghezza Max totale m. 40 

m 25. 35 35 25 

 
1/4” - 3/8” 

Riscaldament (min.-Max )** m3/h 0,080/0,240 0,100/0,301 0,120/0,361 0,140/0,421 0,160/0,481 0,200/0,602 0,240/0,722 

 

 BAR 1,5 – 2 1,5 – 2 1,5-2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 

Temperatura Massima Acqua in Raffrescamento °C 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 
 

   9°- 10° 9°-10° 9°- 10° 9°-10° 9°-10° 9°-10° 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.) dB(A) 46/49 48/52 48/52 48/53 49/54 50/56 52/58 

   520x297x560 520x320x697 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 

   920x390x615 845x363702 965x395x755 1090x500x865 1090x500x865 1090x500x865 

Peso Netto/Lordo Kg. 39 / 41 41,5 / 43,0 44,5 / 47 52,0 / 55,0 64,2 / 66,5 68,0 / 70,0 74,0 / 76,5 

 > 6

MONO SPLIT PARETE - POMPA DI CALORE/SOLO FREDDO  MONO 25  MONO 35  MONO 50 MONO 70 

LISTINO - POMPA CALORE – SET (= interna + condens.) €. 5655,00 5946,00 6697,00 7589,00 
LISTINO - SOLO FREDDO    - SET (= interna + condens.) €. 5089,00 5351,00 6027,00 6830,00 

Modello UNITA’ SPLIT PARETE  ISZ-25UI-R32  ISZ-35UI-R32  ISZ-50UI-R32  ISZ-70UI-R32 

Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h           2,64 (1,2 - 3,42) 3,51 (1,4 - 4,50) 5,27 (1,8 - 6,2) 7,03 (2,9 - 8,1) 

Corrente Ass. Raffrescamento A 3,1 (0,4 - 5,7) 5,4 (0,4 - 7,6) 6,9 (0,7 - 10,3) 10,2 (1 - 13,5) 

Pot. Assorbita Riscaldamento KW/h 0,739 (0,13 - 1,38) 0,96 (0,16- 1,79) 1,48 (0,23 - 2,45) 2,03 (0,32 - 3,24) 

Raffrescamento Stagionale 

SEER W/W 6,2 6,1 7,1 6,1 

Classe Energetica A++ A++ A++ A++ 

Compressore ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY 

Pressione Sonora Unità Interna (Hi/Mi/Lo) dB(A) 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44/42//34/28 

Refrigerante 

Consumo Acqua 

* = con T° in entrata 20°C ** = con T° in entrata 12°C 

2,93 (0,95 - 3,8) 3,81 (1,2 - 5,0) 5,56 (1,45 - 6,9) 7,32 (2,2 - 9,08) 

3,1 (0,4 - 5,4) 4,2 (0,4 – 6,9) 6,4(1,0 - 10,5) 10,2 (1,1 – 13,3) 

2,6 3,5 5,3 7 

SCOP 4,0 4,0 4,2 4,0 

2,1 2,3 4,2 4,8
9 

A+ A+ A+ A+ 

Peso Netto / Lordo 

795x194x285 795x194x285 957x213x302 1040x220x327 

870x285x360 870x285x360 1035x295x380 1120x310x405 

7,5/9,7 7,5/9,7 10/13,
2 

12,3 /15,8 

0,71 (0,10 - 1,31) 1,23 (0,10 - 1,75) 1,53 (0,16 - 2,36) 2,34 (0,23 - 3,11) 

520/460/360 600/500/360
0 

840/680/540 980/817/662 

Mono Split - LINEA RESIDENZIALE

> UnitàCONDENSANTE
Il Mono Split Parete raffredda, riscalda, deumidifica e gestisce la
distribuzione dell’aria in modo efficace.La sua linea moderna, il
display a led a scomparsa e le ridotte dimensioni lo rendono perfetto
per ogni ambiente. L’unità condensante è dotata di un compressore
DC-Inverter ad alta efficienza e bassa rumorosità. Il comando wireless
“Follow Me” è dotato di una applicazione che funge da termostato
grazie ad un appositosensore.

1ACO25PCE 1ACO70PCE 
R32 R32 R32 R32 

675 675 675 675 

1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 3/8” -5/8” 

25 25 30 40 

10 10 20 25 

3(8” 3/8” 1/2” 1/2” 

0,03/0,090 0,05/0,125 0,06/0,180 0,085/0,250 

0,05/0,150 0,07/0,210 0,10/0,300 0,130/0,421 

1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 

32° 32° 32° 32° 

9°- 10° 9° - 10° 9° - 10° 9° - 10° 

46/51 47/52 48/53 49/54 

520x297x560 520x297x560 520x297x560 520x320x697 

900x345x585 900x345x585 920x390x615 965x395x755 

35,0/38,0 35,1/38,0 40,5/42,5 42,5/44,5 

Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato

/  Incremento R32 m – g/mt  5 / 15  5/ 15  5 / 15 5 / 15 

Il Mono Split Parete raffredda, riscalda, deumidifica e gestisce  
la distribuzione dell’aria in modo efficace.La sua linea moderna,  
il display a led a scomparsa e le ridotte dimensioni lo rendono perfetto 
per ogni ambiente. L’unità condensante è dotata di un compressore 
DC-Inverter ad alta efficienza e bassa rumorosità. Il comando wireless 
“Follow Me” è dotato di una applicazione che funge da termostato 
grazie ad un apposito sensore.

Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato.

> UnitàUnità CONDENSANTE CONDENSANTE

Mono Split - LINEA RESIDENZIALE

HIDDEN CO

> 6



INVERTER

INVERTER

R32R32

> 8  

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

 
   > Unità INTERNE            
UNITÀ INTERNE PER MULTI-SPLIT 
Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata, 
caratterizzata da un’estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze 
applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo confort della persona. Dotato di comando wireless 
con applicazione “Follow Me” che funge da termostato grazie a un apposito sensore 
che permette di ottenere la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posizionato il 
comando stesso. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                            
 
 
 
 
 

 
                     

  
 
 
 
 
 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 48 48 34 

 
Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 3,77 5,52 

 
Corrente Ass. Riscaldamento A 0,21 0,2 0,15 

 
Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 38/31/25 38/32/26 36/29/23 

 
 
 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Limiti Operativi 
 
 
 
 

CASSETTA MULTI-SPLIT 
Unità interna ad incasso per controsoffitti con bassa profondità (solo mm. 260). 
Ideale per applicazione nel settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell’aria molto uniforme. 
Comando a filo modello KJL-12/B opzionale 

 

 

INVERTER 

 
 
 
 
 
 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 40 40 102 

 
Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 4,06 5,0 

 
Corrente Ass. Riscaldamento A 0,18 0,18 0,44 

 
Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 39/36/33,5 41/37/34 48/42/36 

 
 

Unità Interna 
 
 
 
 

Limiti Operativi 

 

     ISZ-25UI-R32    ISZ-35UI-R32   ISZ-50UI-R32 
LISTINO - PARETE €.   323,00 370,00 644,00 
Alimentazione  Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,51 5,27 

      

Corrente Ass. Raffrescamento  A 0,11 0,11 0,15 

      

Pot. Assorbita Riscaldamento  W/h 24 24 24 

                                                                          

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 420/320/270 570/470/370 840/680/540 

      

 Dimensioni nette (LxPxH) mm. 715x194x285 805x194x285 957x213x302 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 775x260x324 865x265x350 1015x265x350 

 Peso Netto/Lordo Kg. 6,3 / 8,2 7,2 / 9,5 9 / 12,2 

      

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

 

     IQKEI-25UIR32    IQKEI-35UIR32  IQKEI-50UIR32 

LISTINO - CASSETTA €.   950,00 987,00 1085,00 
Alimentazione  Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

      

Corrente Ass. Raffrescamento  A 0,18 0,18 0,44 

      

Pot. Assorbita Riscaldamento  W/h 40 40 102 

      

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 580/500/450 650/530/450 680/560/500 

      

 Dimensioni nette (LxPxH) mm. 570x570x260 570x570x260 570x570x260 

 Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 662/662/317 662/662/317 662/662/317 

 Cornice (LxPxH) mm. 647x647x50 647x647x50 647x647x50 

 Peso Netto/Lordo Kg. 14,5 17,3 16 / 21 16 / 21 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

 Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 

 Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

 

 

  2,93                                       4,10                                       5,57 

38/33/29                               413734                                  44/42/41              

> 8  

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

 
   > Unità INTERNE            
UNITÀ INTERNE PER MULTI-SPLIT 
Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata, 
caratterizzata da un’estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze 
applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo confort della persona. Dotato di comando wireless 
con applicazione “Follow Me” che funge da termostato grazie a un apposito sensore 
che permette di ottenere la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posizionato il 
comando stesso. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                            
 
 
 
 
 

 
                     

  
 
 
 
 
 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 48 48 34 

 
Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 3,77 5,52 

 
Corrente Ass. Riscaldamento A 0,21 0,2 0,15 

 
Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 38/31/25 38/32/26 36/29/23 

 
 
 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Limiti Operativi 
 
 
 
 

CASSETTA MULTI-SPLIT 
Unità interna ad incasso per controsoffitti con bassa profondità (solo mm. 260). 
Ideale per applicazione nel settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell’aria molto uniforme. 
Comando a filo modello KJL-12/B opzionale 

 

 

INVERTER 

 
 
 
 
 
 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 40 40 102 

 
Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 4,06 5,0 

 
Corrente Ass. Riscaldamento A 0,18 0,18 0,44 

 
Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 39/36/33,5 41/37/34 48/42/36 

 
 

Unità Interna 
 
 
 
 

Limiti Operativi 

 

     ISZ-25UI-R32    ISZ-35UI-R32   ISZ-50UI-R32 
LISTINO - PARETE €.   323,00 370,00 644,00 
Alimentazione  Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,51 5,27 

      

Corrente Ass. Raffrescamento  A 0,11 0,11 0,15 

      

Pot. Assorbita Riscaldamento  W/h 24 24 24 

                                                                          

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 420/320/270 570/470/370 840/680/540 

      

 Dimensioni nette (LxPxH) mm. 715x194x285 805x194x285 957x213x302 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 775x260x324 865x265x350 1015x265x350 

 Peso Netto/Lordo Kg. 6,3 / 8,2 7,2 / 9,5 9 / 12,2 

      

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

 

     IQKEI-25UIR32    IQKEI-35UIR32  IQKEI-50UIR32 

LISTINO - CASSETTA €.   950,00 987,00 1085,00 
Alimentazione  Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

      

Corrente Ass. Raffrescamento  A 0,18 0,18 0,44 

      

Pot. Assorbita Riscaldamento  W/h 40 40 102 

      

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 580/500/450 650/530/450 680/560/500 

      

 Dimensioni nette (LxPxH) mm. 570x570x260 570x570x260 570x570x260 

 Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 662/662/317 662/662/317 662/662/317 

 Cornice (LxPxH) mm. 647x647x50 647x647x50 647x647x50 

 Peso Netto/Lordo Kg. 14,5 17,3 16 / 21 16 / 21 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

 Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 

 Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

 

 

  2,93                                       4,10                                       5,57 

38/33/29                               413734                                  44/42/41              

a c o t e c ha c o t e c h

CASSETTA MULTI-SPLIT
Unità interna ad incasso per controsoffitti con bassa profondità (solo mm. 260). 
Ideale per applicazione nel settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell’aria molto uniforme. 
Comando a filo modello KJL-12/B opzionale

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE

UNITÀ INTERNE PER MULTI-SPLIT
Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata,
caratterizzata da un’estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze 
applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo confort della persona. Dotato di comando wireless 
con applicazione “Follow Me” che funge da termostato grazie a un apposito sensore 
che permette di ottenere la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posizionato 
il comando stesso.

> UnitàUnità INTERNE INTERNE
HIDDEN CO

> 8> 8  

2,9 4,06 5,0 

39/36/33,5 41/37/34 48/42/36 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

> Unità INTERNE R32 

UNITÀ INTERNE PER MULTI-SPLIT 
Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata, 
caratterizzata da un’estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze 
applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo confort della persona. Dotato di comando wireless 
con applicazione “Follow Me” che funge da termostato grazie a un apposito sensore 
che permette di ottenere la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posizionato 
il comando stesso. 

CO HIDDEN 

Alimentazione 
Raffrescamento Nominale 
Pot.Assorbita Raffrescamento 
Corrente Ass. Raffrescamento 
Riscaldamento Nominale 
Pot. Assorbita Riscaldamento 
Corrente Ass. Riscaldamento 
Portata d’Aria Unità Interna 

Pressione Sonora Unità Interna 

Capacità 

ISZ-25UI-R32 ISZ-35UI-R32 ISZ-50UI-R32 

   
Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

KW/h  2,64  3,51  5,27 

W/h 

A 

20 

0,11 

20 

0,11 

34 

0,15 

Capacità KW/h 

W/h 

2,9 

20 

3,81 

20 

5,56 

34 

(H/M/L) 
A 

m3/h 

0,09 

520/460/360 

0,09 

600/500/360 

0,15 

840/680/540 

Unità Interna 
 

Tubazione Refrigerante 

Dimensioni nette (LxPxH) 
Dimensioni Imballo (LxPxH) 
Peso   Netto/Lordo 
Linea Liquido/Gas 
Raffrescamento 

dB(A) 

mm. 

40/30/26/21 

815x194x285 

40/34/26/22 

815x194x285 

44/3730/25 

967x213x302 

mm. 
 
Kg. 

870x270x360 
 

7,5 / 9,7 

870x270x360 
 

7,5 / 97 

1035x295x380 
 

10 / 13 

inch 

°C 

1/4” - 3/8” 

17 - 32 

1/4” - 3/8” 

17 - 32 

1/4” -1/2” 

17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

CASSETTA MULTI-SPLIT 
Unità interna ad incasso per controsoffitti con bassa profondità (solo mm. 260). 
Ideale per applicazione nel settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell’aria molto uniforme. 
Comando a filo modello KJL-12/B opzionale 

 

Alimentazione 

Raffrescamento Nominale 

Pot.Assorbita Raffrescamento 

Corrente Ass. Raffrescamento 

Riscaldamento Nominale 

Pot. Assorbita Riscaldamento 

Corrente Ass. Riscaldamento 

Portata d’Aria Unità Interna 

Pressione Sonora Unità Interna 

IQZI-25UIR32 IQZI-35UIR32 IQZI-50UIR32 

  1085,00 
Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

W/h 40 40 102 

A 0,18 0,18 0,44 

Capacità KW/h 

W/h 40 40 102 

A 0,18 0,18 0,44 

(H/M/L) m3/h 580/500/450 617/504/415 680/560/500 

dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) 

Dimensioni Imballo (LxPxH) 

Dimens. Pannello (LxPxH) 

Peso Netto/Lordo 

Linea Liquido/Gas 

Raffrescamento 

Riscaldamento 

mm. 570x570x260 570x570x260 570x570x260 

mm. 662/662/317 662/662/317 662/662/317 
Unità Interna 

mm. 647x647x50 647x647x50 647x647x50 

Kg. 14,5 17,3 16 / 21 16 / 21 

Tubazione Refrigerante inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

°C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 
Limiti Operativi 

°C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

38/33/29 413734 44/42/41 

2,93 4,10 5,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INVERTER 

INVERTER 

> 8  

2,9 4,06 5,0 

39/36/33,5 41/37/34 48/42/36 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

> Unità INTERNE R32 

UNITÀ INTERNE PER MULTI-SPLIT 
Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata, 
caratterizzata da un’estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze 
applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo confort della persona. Dotato di comando wireless 
con applicazione “Follow Me” che funge da termostato grazie a un apposito sensore 
che permette di ottenere la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posizionato 
il comando stesso. 

CO HIDDEN 

Alimentazione 
Raffrescamento Nominale 
Pot.Assorbita Raffrescamento 
Corrente Ass. Raffrescamento 
Riscaldamento Nominale 
Pot. Assorbita Riscaldamento 
Corrente Ass. Riscaldamento 
Portata d’Aria Unità Interna 

Pressione Sonora Unità Interna 

Capacità 

ISZ-25UI-R32 ISZ-35UI-R32 ISZ-50UI-R32 

   
Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

KW/h  2,64  3,51  5,27 

W/h 

A 

20 

0,11 

20 

0,11 

34 

0,15 

Capacità KW/h 

W/h 

2,9 

20 

3,81 

20 

5,56 

34 

(H/M/L) 
A 

m3/h 

0,09 

520/460/360 

0,09 

600/500/360 

0,15 

840/680/540 

Unità Interna 
 

Tubazione Refrigerante 

Dimensioni nette (LxPxH) 
Dimensioni Imballo (LxPxH) 
Peso   Netto/Lordo 
Linea Liquido/Gas 
Raffrescamento 

dB(A) 

mm. 

40/30/26/21 

815x194x285 

40/34/26/22 

815x194x285 

44/3730/25 

967x213x302 

mm. 
 
Kg. 

870x270x360 
 

7,5 / 9,7 

870x270x360 
 

7,5 / 97 

1035x295x380 
 

10 / 13 

inch 

°C 

1/4” - 3/8” 

17 - 32 

1/4” - 3/8” 

17 - 32 

1/4” -1/2” 

17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

CASSETTA MULTI-SPLIT 
Unità interna ad incasso per controsoffitti con bassa profondità (solo mm. 260). 
Ideale per applicazione nel settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell’aria molto uniforme. 
Comando a filo modello KJL-12/B opzionale 

 

Alimentazione 

Raffrescamento Nominale 

Pot.Assorbita Raffrescamento 

Corrente Ass. Raffrescamento 

Riscaldamento Nominale 

Pot. Assorbita Riscaldamento 

Corrente Ass. Riscaldamento 

Portata d’Aria Unità Interna 

Pressione Sonora Unità Interna 

IQZI-25UIR32 IQZI-35UIR32 IQZI-50UIR32 

  1085,00 
Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

W/h 40 40 102 

A 0,18 0,18 0,44 

Capacità KW/h 

W/h 40 40 102 

A 0,18 0,18 0,44 

(H/M/L) m3/h 580/500/450 617/504/415 680/560/500 

dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) 

Dimensioni Imballo (LxPxH) 

Dimens. Pannello (LxPxH) 

Peso Netto/Lordo 

Linea Liquido/Gas 

Raffrescamento 

Riscaldamento 

mm. 570x570x260 570x570x260 570x570x260 

mm. 662/662/317 662/662/317 662/662/317 
Unità Interna 

mm. 647x647x50 647x647x50 647x647x50 

Kg. 14,5 17,3 16 / 21 16 / 21 

Tubazione Refrigerante inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

°C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 
Limiti Operativi 

°C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

38/33/29 413734 44/42/41 

2,93 4,10 5,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INVERTER 

INVERTER 

> 8  

2,9 4,06 5,0 

39/36/33,5 41/37/34 48/42/36 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

> Unità INTERNE R32 

UNITÀ INTERNE PER MULTI-SPLIT 
Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata, 
caratterizzata da un’estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze 
applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo confort della persona. Dotato di comando wireless 
con applicazione “Follow Me” che funge da termostato grazie a un apposito sensore 
che permette di ottenere la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posizionato 
il comando stesso. 

CO HIDDEN 

Alimentazione 
Raffrescamento Nominale 
Pot.Assorbita Raffrescamento 
Corrente Ass. Raffrescamento 
Riscaldamento Nominale 
Pot. Assorbita Riscaldamento 
Corrente Ass. Riscaldamento 
Portata d’Aria Unità Interna 

Pressione Sonora Unità Interna 

Capacità 

ISZ-25UI-R32 ISZ-35UI-R32 ISZ-50UI-R32 

   
Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

KW/h  2,64  3,51  5,27 

W/h 

A 

20 

0,11 

20 

0,11 

34 

0,15 

Capacità KW/h 

W/h 

2,9 

20 

3,81 

20 

5,56 

34 

(H/M/L) 
A 

m3/h 

0,09 

520/460/360 

0,09 

600/500/360 

0,15 

840/680/540 

Unità Interna 
 

Tubazione Refrigerante 

Dimensioni nette (LxPxH) 
Dimensioni Imballo (LxPxH) 
Peso   Netto/Lordo 
Linea Liquido/Gas 
Raffrescamento 

dB(A) 

mm. 

40/30/26/21 

815x194x285 

40/34/26/22 

815x194x285 

44/3730/25 

967x213x302 

mm. 
 
Kg. 

870x270x360 
 

7,5 / 9,7 

870x270x360 
 

7,5 / 97 

1035x295x380 
 

10 / 13 

inch 

°C 

1/4” - 3/8” 

17 - 32 

1/4” - 3/8” 

17 - 32 

1/4” -1/2” 

17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

CASSETTA MULTI-SPLIT 
Unità interna ad incasso per controsoffitti con bassa profondità (solo mm. 260). 
Ideale per applicazione nel settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell’aria molto uniforme. 
Comando a filo modello KJL-12/B opzionale 

 

Alimentazione 

Raffrescamento Nominale 

Pot.Assorbita Raffrescamento 

Corrente Ass. Raffrescamento 

Riscaldamento Nominale 

Pot. Assorbita Riscaldamento 

Corrente Ass. Riscaldamento 

Portata d’Aria Unità Interna 

Pressione Sonora Unità Interna 

IQZI-25UIR32 IQZI-35UIR32 IQZI-50UIR32 

  1085,00 
Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

W/h 40 40 102 

A 0,18 0,18 0,44 

Capacità KW/h 

W/h 40 40 102 

A 0,18 0,18 0,44 

(H/M/L) m3/h 580/500/450 617/504/415 680/560/500 

dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) 

Dimensioni Imballo (LxPxH) 

Dimens. Pannello (LxPxH) 

Peso Netto/Lordo 

Linea Liquido/Gas 

Raffrescamento 

Riscaldamento 

mm. 570x570x260 570x570x260 570x570x260 

mm. 662/662/317 662/662/317 662/662/317 
Unità Interna 

mm. 647x647x50 647x647x50 647x647x50 

Kg. 14,5 17,3 16 / 21 16 / 21 

Tubazione Refrigerante inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

°C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 
Limiti Operativi 

°C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

38/33/29 413734 44/42/41 

2,93 4,10 5,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INVERTER 

INVERTER 

> 8  

2,9 4,06 5,0 

39/36/33,5 41/37/34 48/42/36 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

> Unità INTERNE R32 

UNITÀ INTERNE PER MULTI-SPLIT 
Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata, 
caratterizzata da un’estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze 
applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo confort della persona. Dotato di comando wireless 
con applicazione “Follow Me” che funge da termostato grazie a un apposito sensore 
che permette di ottenere la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posizionato 
il comando stesso. 

CO HIDDEN 

Alimentazione 
Raffrescamento Nominale 
Pot.Assorbita Raffrescamento 
Corrente Ass. Raffrescamento 
Riscaldamento Nominale 
Pot. Assorbita Riscaldamento 
Corrente Ass. Riscaldamento 
Portata d’Aria Unità Interna 

Pressione Sonora Unità Interna 

Capacità 

ISZ-25UI-R32 ISZ-35UI-R32 ISZ-50UI-R32 

   
Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

KW/h  2,64  3,51  5,27 

W/h 

A 

20 

0,11 

20 

0,11 

34 

0,15 

Capacità KW/h 

W/h 

2,9 

20 

3,81 

20 

5,56 

34 

(H/M/L) 
A 

m3/h 

0,09 

520/460/360 

0,09 

600/500/360 

0,15 

840/680/540 

Unità Interna 
 

Tubazione Refrigerante 

Dimensioni nette (LxPxH) 
Dimensioni Imballo (LxPxH) 
Peso   Netto/Lordo 
Linea Liquido/Gas 
Raffrescamento 

dB(A) 

mm. 

40/30/26/21 

815x194x285 

40/34/26/22 

815x194x285 

44/3730/25 

967x213x302 

mm. 
 
Kg. 

870x270x360 
 

7,5 / 9,7 

870x270x360 
 

7,5 / 97 

1035x295x380 
 

10 / 13 

inch 

°C 

1/4” - 3/8” 

17 - 32 

1/4” - 3/8” 

17 - 32 

1/4” -1/2” 

17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

CASSETTA MULTI-SPLIT 
Unità interna ad incasso per controsoffitti con bassa profondità (solo mm. 260). 
Ideale per applicazione nel settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell’aria molto uniforme. 
Comando a filo modello KJL-12/B opzionale 

 

Alimentazione 

Raffrescamento Nominale 

Pot.Assorbita Raffrescamento 

Corrente Ass. Raffrescamento 

Riscaldamento Nominale 

Pot. Assorbita Riscaldamento 

Corrente Ass. Riscaldamento 

Portata d’Aria Unità Interna 

Pressione Sonora Unità Interna 

IQZI-25UIR32 IQZI-35UIR32 IQZI-50UIR32 

  1085,00 
Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

W/h 40 40 102 

A 0,18 0,18 0,44 

Capacità KW/h 

W/h 40 40 102 

A 0,18 0,18 0,44 

(H/M/L) m3/h 580/500/450 617/504/415 680/560/500 

dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) 

Dimensioni Imballo (LxPxH) 

Dimens. Pannello (LxPxH) 

Peso Netto/Lordo 

Linea Liquido/Gas 

Raffrescamento 

Riscaldamento 

mm. 570x570x260 570x570x260 570x570x260 

mm. 662/662/317 662/662/317 662/662/317 
Unità Interna 

mm. 647x647x50 647x647x50 647x647x50 

Kg. 14,5 17,3 16 / 21 16 / 21 

Tubazione Refrigerante inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

°C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 
Limiti Operativi 

°C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

38/33/29 413734 44/42/41 

2,93 4,10 5,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INVERTER 

INVERTER 

> 8  

2,9 4,06 5,0 

39/36/33,5 41/37/34 48/42/36 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

> Unità INTERNE R32 

UNITÀ INTERNE PER MULTI-SPLIT 
Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata, 
caratterizzata da un’estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze 
applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo confort della persona. Dotato di comando wireless 
con applicazione “Follow Me” che funge da termostato grazie a un apposito sensore 
che permette di ottenere la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posizionato 
il comando stesso. 

CO HIDDEN 

Alimentazione 
Raffrescamento Nominale 
Pot.Assorbita Raffrescamento 
Corrente Ass. Raffrescamento 
Riscaldamento Nominale 
Pot. Assorbita Riscaldamento 
Corrente Ass. Riscaldamento 
Portata d’Aria Unità Interna 

Pressione Sonora Unità Interna 

Capacità 

ISZ-25UI-R32 ISZ-35UI-R32 ISZ-50UI-R32 

   
Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

KW/h  2,64  3,51  5,27 

W/h 

A 

20 

0,11 

20 

0,11 

34 

0,15 

Capacità KW/h 

W/h 

2,9 

20 

3,81 

20 

5,56 

34 

(H/M/L) 
A 

m3/h 

0,09 

520/460/360 

0,09 

600/500/360 

0,15 

840/680/540 

Unità Interna 
 

Tubazione Refrigerante 

Dimensioni nette (LxPxH) 
Dimensioni Imballo (LxPxH) 
Peso   Netto/Lordo 
Linea Liquido/Gas 
Raffrescamento 

dB(A) 

mm. 

40/30/26/21 

815x194x285 

40/34/26/22 

815x194x285 

44/3730/25 

967x213x302 

mm. 
 
Kg. 

870x270x360 
 

7,5 / 9,7 

870x270x360 
 

7,5 / 97 

1035x295x380 
 

10 / 13 

inch 

°C 

1/4” - 3/8” 

17 - 32 

1/4” - 3/8” 

17 - 32 

1/4” -1/2” 

17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

CASSETTA MULTI-SPLIT 
Unità interna ad incasso per controsoffitti con bassa profondità (solo mm. 260). 
Ideale per applicazione nel settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell’aria molto uniforme. 
Comando a filo modello KJL-12/B opzionale 

 

Alimentazione 

Raffrescamento Nominale 

Pot.Assorbita Raffrescamento 

Corrente Ass. Raffrescamento 

Riscaldamento Nominale 

Pot. Assorbita Riscaldamento 

Corrente Ass. Riscaldamento 

Portata d’Aria Unità Interna 

Pressione Sonora Unità Interna 

IQZI-25UIR32 IQZI-35UIR32 IQZI-50UIR32 

  1085,00 
Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

W/h 40 40 102 

A 0,18 0,18 0,44 

Capacità KW/h 

W/h 40 40 102 

A 0,18 0,18 0,44 

(H/M/L) m3/h 580/500/450 617/504/415 680/560/500 

dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) 

Dimensioni Imballo (LxPxH) 

Dimens. Pannello (LxPxH) 

Peso Netto/Lordo 

Linea Liquido/Gas 

Raffrescamento 

Riscaldamento 

mm. 570x570x260 570x570x260 570x570x260 

mm. 662/662/317 662/662/317 662/662/317 
Unità Interna 

mm. 647x647x50 647x647x50 647x647x50 

Kg. 14,5 17,3 16 / 21 16 / 21 

Tubazione Refrigerante inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

°C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 
Limiti Operativi 

°C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

38/33/29 413734 44/42/41 

2,93 4,10 5,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

INVERTER 

INVERTER 



INVERTER

INVERTER

R32R32

> 8  

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

 
   > Unità INTERNE            
UNITÀ INTERNE PER MULTI-SPLIT 
Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata, 
caratterizzata da un’estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze 
applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo confort della persona. Dotato di comando wireless 
con applicazione “Follow Me” che funge da termostato grazie a un apposito sensore 
che permette di ottenere la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posizionato il 
comando stesso. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                            
 
 
 
 
 

 
                     

  
 
 
 
 
 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 48 48 34 

 
Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 3,77 5,52 

 
Corrente Ass. Riscaldamento A 0,21 0,2 0,15 

 
Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 38/31/25 38/32/26 36/29/23 

 
 
 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Limiti Operativi 
 
 
 
 

CASSETTA MULTI-SPLIT 
Unità interna ad incasso per controsoffitti con bassa profondità (solo mm. 260). 
Ideale per applicazione nel settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell’aria molto uniforme. 
Comando a filo modello KJL-12/B opzionale 

 

 

INVERTER 

 
 
 
 
 
 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 40 40 102 

 
Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 4,06 5,0 

 
Corrente Ass. Riscaldamento A 0,18 0,18 0,44 

 
Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 39/36/33,5 41/37/34 48/42/36 

 
 

Unità Interna 
 
 
 
 

Limiti Operativi 

 

     ISZ-25UI-R32    ISZ-35UI-R32   ISZ-50UI-R32 
LISTINO - PARETE €.   323,00 370,00 644,00 
Alimentazione  Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,51 5,27 

      

Corrente Ass. Raffrescamento  A 0,11 0,11 0,15 

      

Pot. Assorbita Riscaldamento  W/h 24 24 24 

                                                                          

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 420/320/270 570/470/370 840/680/540 

      

 Dimensioni nette (LxPxH) mm. 715x194x285 805x194x285 957x213x302 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 775x260x324 865x265x350 1015x265x350 

 Peso Netto/Lordo Kg. 6,3 / 8,2 7,2 / 9,5 9 / 12,2 

      

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

 

     IQKEI-25UIR32    IQKEI-35UIR32  IQKEI-50UIR32 

LISTINO - CASSETTA €.   950,00 987,00 1085,00 
Alimentazione  Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

      

Corrente Ass. Raffrescamento  A 0,18 0,18 0,44 

      

Pot. Assorbita Riscaldamento  W/h 40 40 102 

      

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 580/500/450 650/530/450 680/560/500 

      

 Dimensioni nette (LxPxH) mm. 570x570x260 570x570x260 570x570x260 

 Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 662/662/317 662/662/317 662/662/317 

 Cornice (LxPxH) mm. 647x647x50 647x647x50 647x647x50 

 Peso Netto/Lordo Kg. 14,5 17,3 16 / 21 16 / 21 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

 Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 

 Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

 

 

  2,93                                       4,10                                       5,57 

38/33/29                               413734                                  44/42/41              

> 8  

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

 
   > Unità INTERNE            
UNITÀ INTERNE PER MULTI-SPLIT 
Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata, 
caratterizzata da un’estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze 
applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo confort della persona. Dotato di comando wireless 
con applicazione “Follow Me” che funge da termostato grazie a un apposito sensore 
che permette di ottenere la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posizionato il 
comando stesso. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                            
 
 
 
 
 

 
                     

  
 
 
 
 
 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 48 48 34 

 
Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 3,77 5,52 

 
Corrente Ass. Riscaldamento A 0,21 0,2 0,15 

 
Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 38/31/25 38/32/26 36/29/23 

 
 
 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Limiti Operativi 
 
 
 
 

CASSETTA MULTI-SPLIT 
Unità interna ad incasso per controsoffitti con bassa profondità (solo mm. 260). 
Ideale per applicazione nel settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell’aria molto uniforme. 
Comando a filo modello KJL-12/B opzionale 

 

 

INVERTER 

 
 
 
 
 
 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 40 40 102 

 
Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 4,06 5,0 

 
Corrente Ass. Riscaldamento A 0,18 0,18 0,44 

 
Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 39/36/33,5 41/37/34 48/42/36 

 
 

Unità Interna 
 
 
 
 

Limiti Operativi 

 

     ISZ-25UI-R32    ISZ-35UI-R32   ISZ-50UI-R32 
LISTINO - PARETE €.   323,00 370,00 644,00 
Alimentazione  Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,51 5,27 

      

Corrente Ass. Raffrescamento  A 0,11 0,11 0,15 

      

Pot. Assorbita Riscaldamento  W/h 24 24 24 

                                                                          

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 420/320/270 570/470/370 840/680/540 

      

 Dimensioni nette (LxPxH) mm. 715x194x285 805x194x285 957x213x302 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 775x260x324 865x265x350 1015x265x350 

 Peso Netto/Lordo Kg. 6,3 / 8,2 7,2 / 9,5 9 / 12,2 

      

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

 

     IQKEI-25UIR32    IQKEI-35UIR32  IQKEI-50UIR32 

LISTINO - CASSETTA €.   950,00 987,00 1085,00 
Alimentazione  Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

      

Corrente Ass. Raffrescamento  A 0,18 0,18 0,44 

      

Pot. Assorbita Riscaldamento  W/h 40 40 102 

      

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 580/500/450 650/530/450 680/560/500 

      

 Dimensioni nette (LxPxH) mm. 570x570x260 570x570x260 570x570x260 

 Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 662/662/317 662/662/317 662/662/317 

 Cornice (LxPxH) mm. 647x647x50 647x647x50 647x647x50 

 Peso Netto/Lordo Kg. 14,5 17,3 16 / 21 16 / 21 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

 Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 

 Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

 

 

  2,93                                       4,10                                       5,57 

38/33/29                               413734                                  44/42/41              

a c o t e c ha c o t e c h

CASSETTA MULTI-SPLIT
Unità interna ad incasso per controsoffitti con bassa profondità (solo mm. 260). 
Ideale per applicazione nel settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto che si integra in ogni ambiente e una distribuzione dell’aria molto uniforme. 
Comando a filo modello KJL-12/B opzionale

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE

UNITÀ INTERNE PER MULTI-SPLIT
Nuova gamma di condizionatori d’aria reversibili DC-Inverter completamente rinnovata,
caratterizzata da un’estetica lineare, armoniosa e moderna che copre tutte le esigenze 
applicative. In linea con le nuove normative per il risparmio energetico e il rispetto 
dell’ambiente, garantisce il massimo confort della persona. Dotato di comando wireless 
con applicazione “Follow Me” che funge da termostato grazie a un apposito sensore 
che permette di ottenere la temperatura desiderata nell’ambiente in cui è posizionato 
il comando stesso.

> UnitàUnità INTERNE INTERNE
HIDDEN CO

> 8

INVERTER

INVERTER

9 < 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE

> Unità INTERNE
CANALIZZATA MULTY SPLIT 
Unità interna CANALIZZATA idonea per applicazioni a scomparsa per ottenere 
massima silenziosità e integrazione perfetta con l’ambiente. 
Ottima distribuzione dell’aria per il comfort della persona. Con 
filtro e portafiltro, comando a filo e telecomando a corredo. 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 30 40 107 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 3,77 5,81 

Corrente Ass. Riscaldamento A 0,13 0,17 0,38 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 36/31,5/26 42/38/35 46/42/40 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Limiti Operativi 

CONSOLE / PAVIMENTO-SOFFITTO    MULTY-SPLIT 
Unitrà interna CONSOLE A PAVIMENTO  che,  con  la  particolare 
distribuzione di aria fresca o calda sia dall’alto che dal basso, lo rende ideale 
per stratificare delicatamente la temperatura nell’ambiente con massimo 
comfort e risparmio energetico. 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 30 40 50 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 4,06 5,8 

Corrente Ass. Riscaldamento A 0,16 0,21 0,25 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 45/40/35 47/41/35 48/44/39 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Limiti Operativi 

ITKEI-25UIR32  ITKEI-35UIR32 ITKEI-50UIR32 

LISTINO - CANALIZZATA €. 944,00 960,00 1152,00 
Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

 

Corrente Ass. Raffrescamento A 1,1 1,1 1,3 

  

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h 180 185 200 

 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 600/480/300 600/480/300        880/650/350 

 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 700x635x210 700x635x210 920x635x210 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 860x540x275 860x540x275 1070x725x270 

Peso Netto/Lordo Kg. 18 /22 18 /22 24/29 

  

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

 CONSOLE           IFKEI-35UIR32 PAVIM./SOFFITTO IUKEI-53UIR32 
LISTINO - CONSOLE /PAVIMENTO  €. 715,00 928,00 
Alimentazione Ph-V-Hz  220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h  5,0 

 

Corrente Ass. Raffrescamento A       0,17 0,44 

  

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h     48 96 

 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 580/480/370 900/750/600 

 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 700x210x600 1068x235x675 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 810x305x710 1145x313x755 

Peso Netto/Lordo Kg. 15/19 25/30 

  

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 

Riscaldamento °C 0 -30 0 - 30 

     180   185   200 

   2,93    3,81    5,57 

   1,1    1,1    1,3 

40/34/27    40/34/27    41,5/38/33 

220-240V-50Hz 1Ph 
 3,52  

  40          96 

3,81          5,57

0,21          0,44

43/41/35                  48/43/38

 1/4”-3/8”                                1/4” – 1/2”

9 < 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE

> Unità INTERNE
CANALIZZATA MULTY SPLIT 
Unità interna CANALIZZATA idonea per applicazioni a scomparsa per ottenere 
massima silenziosità e integrazione perfetta con l’ambiente. 
Ottima distribuzione dell’aria per il comfort della persona. Con 
filtro e portafiltro, comando a filo e telecomando a corredo. 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 30 40 107 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 3,77 5,81 

Corrente Ass. Riscaldamento A 0,13 0,17 0,38 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 36/31,5/26 42/38/35 46/42/40 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Limiti Operativi 

CONSOLE / PAVIMENTO-SOFFITTO    MULTY-SPLIT 
Unitrà interna CONSOLE A PAVIMENTO  che,  con  la  particolare 
distribuzione di aria fresca o calda sia dall’alto che dal basso, lo rende ideale 
per stratificare delicatamente la temperatura nell’ambiente con massimo 
comfort e risparmio energetico. 

Pot. Assorbita Raffrescamento W/h 30 40 50 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 2,9 4,06 5,8 

Corrente Ass. Riscaldamento A 0,16 0,21 0,25 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 45/40/35 47/41/35 48/44/39 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Limiti Operativi 

ITKEI-25UIR32  ITKEI-35UIR32 ITKEI-50UIR32 

LISTINO - CANALIZZATA €. 944,00 960,00 1152,00 
Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

 

Corrente Ass. Raffrescamento A 1,1 1,1 1,3 

  

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h 180 185 200 

 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 600/480/300 600/480/300        880/650/350 

 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 700x635x210 700x635x210 920x635x210 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 860x540x275 860x540x275 1070x725x270 

Peso Netto/Lordo Kg. 18 /22 18 /22 24/29 

  

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

 CONSOLE           IFKEI-35UIR32 PAVIM./SOFFITTO IUKEI-53UIR32 
LISTINO - CONSOLE /PAVIMENTO  €. 715,00 928,00 
Alimentazione Ph-V-Hz  220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h  5,0 

 

Corrente Ass. Raffrescamento A       0,17 0,44 

  

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h     48 96 

 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 580/480/370 900/750/600 

 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 700x210x600 1068x235x675 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 810x305x710 1145x313x755 

Peso Netto/Lordo Kg. 15/19 25/30 

  

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 

Riscaldamento °C 0 -30 0 - 30 

     180   185   200 

   2,93    3,81    5,57 

   1,1    1,1    1,3 

40/34/27    40/34/27    41,5/38/33 

220-240V-50Hz 1Ph 
 3,52  

  40          96 

3,81          5,57

0,21          0,44

43/41/35                  48/43/38

 1/4”-3/8”                                1/4” – 1/2”

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE

> Unità INTERNE
CANALIZZATA MULTY SPLIT
Unità interna CANALIZZATA idonea per applicazioni a scomparsa per ottenere 
massima silenziosità e integrazione perfetta con l’ambiente. 
Ottima distribuzione dell’aria per il comfort della persona. 
Comando a filo a corredo modello KJR-12/B.

CONSOLE / PAVIMENTO-SOFFITTO MULTY-SPLIT
Unitrà interna CONSOLE A PAVIMENTO che, con la particolare distribuzione 
di aria fresca o calda sia dall’alto che dal basso, lo rende ideale per stratificare 
delicatamente la temperatura nell’ambiente con massimo comfort e risparmio 
energetico.

HIDDEN CO

9 <9 <  

30 40 107 

2,9 3,77 5,81 

0,13 0,17 0,38 

36/31,5/26 42/38/35 46/42/40 

30 40 50 

2,9 4,06 5,8 

0,16 0,21 0,25 

45/40/35 47/41/35 48/44/39 

1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

40/34/27 40/34/27 41,5/38/33 

INVERTER 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> Unità INTERNE 

 
 

CANALIZZATA MULTY SPLIT 
Unità interna CANALIZZATA idonea per applicazioni a scomparsa per ottenere 
massima silenziosità e integrazione perfetta con l’ambiente. 
Ottima distribuzione dell’aria per il comfort della persona. 
Comando a filo a corredo modello KJR-12/B. 

 
 
 

 
 

ITZI-25UIR32 ITZI-35UIR32 ITZI-50UIR32 

  
Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

Pot.Assorbita Raffrescamento W/h 

Corrente Ass. Raffrescamento A 1,1 1,1 1,3 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h 180 185 200 

Corrente Ass. Riscaldamento A 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 500/340/230 600/480/300 880/650/350 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 700x506x200 700x506x200 880x674x210 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 860x540x275 860x540x275 1070x725x270 

Peso Netto/Lordo Kg. 18 /22 18 /22 24/29 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

CONSOLE / PAVIMENTO-SOFFITTO MULTY-SPLIT 
Unitrà interna CONSOLE A PAVIMENTO che, con la particolare distribuzione 
di aria fresca o calda sia dall’alto che dal basso, lo rende ideale per stratificare 
delicatamente la temperatura nell’ambiente con massimo comfort e risparmio 
energetico. 

 

 
 
 
 

 IFZI-35UIR32 IFZI-48-R32 IUZI-48UIR32 

                           R32     CONSOLE                                                 PAVIM./SOFFITTO 

Alimentazione Ph-V-Hz 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 

Pot.Assorbita Raffrescamento W/h 

Corrente Ass. Raffrescamento A 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h 

Corrente Ass. Riscaldamento A 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 

Peso Netto/Lordo Kg. 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 

Raffrescamento °C 

 
220-240V-50Hz 1Ph       

3,52                             

40 

0,17 

3,81 

48 

0,17 

620/520/420 

41/38/33 

793x200x621 
 

/ 
 

15/19 

1/4”-3/8” 
 

17 - 32 

220-240V-50Hz 1Ph 
 
           4,8 

42 

0,18 

4,98 

50 

0,18 

670/620/5100 

45/39/36 

1068x225x675 
 

/ 
 

25/30 

1/4” – 1/2” 
 

17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 -30 0 - 30 

INVERTER 

1,1 1,1 1,3 

2,93 3,81 5,57 

180 185 200 

220-240V 

     4,8 

      42 

      0,18 

     4,98 

       50 

      0,22  

670/620/510 

       60 

793x200x621 

        / 

       / 

 1/4” – ½”  

  17 – 32 

 

     0 - 30 

9 <  

30 40 107 

2,9 3,77 5,81 

0,13 0,17 0,38 

36/31,5/26 42/38/35 46/42/40 

30 40 50 

2,9 4,06 5,8 

0,16 0,21 0,25 

45/40/35 47/41/35 48/44/39 

1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

40/34/27 40/34/27 41,5/38/33 

INVERTER 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> Unità INTERNE 

 
 

CANALIZZATA MULTY SPLIT 
Unità interna CANALIZZATA idonea per applicazioni a scomparsa per ottenere 
massima silenziosità e integrazione perfetta con l’ambiente. 
Ottima distribuzione dell’aria per il comfort della persona. 
Comando a filo a corredo modello KJR-12/B. 

 
 
 

 
 

ITZI-25UIR32 ITZI-35UIR32 ITZI-50UIR32 

  
Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

Pot.Assorbita Raffrescamento W/h 

Corrente Ass. Raffrescamento A 1,1 1,1 1,3 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h 180 185 200 

Corrente Ass. Riscaldamento A 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 500/340/230 600/480/300 880/650/350 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 700x506x200 700x506x200 880x674x210 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 860x540x275 860x540x275 1070x725x270 

Peso Netto/Lordo Kg. 18 /22 18 /22 24/29 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

CONSOLE / PAVIMENTO-SOFFITTO MULTY-SPLIT 
Unitrà interna CONSOLE A PAVIMENTO che, con la particolare distribuzione 
di aria fresca o calda sia dall’alto che dal basso, lo rende ideale per stratificare 
delicatamente la temperatura nell’ambiente con massimo comfort e risparmio 
energetico. 

 

 
 
 
 

 IFZI-35UIR32 IFZI-48-R32 IUZI-48UIR32 

                           R32     CONSOLE                                                 PAVIM./SOFFITTO 

Alimentazione Ph-V-Hz 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 

Pot.Assorbita Raffrescamento W/h 

Corrente Ass. Raffrescamento A 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h 

Corrente Ass. Riscaldamento A 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 

Peso Netto/Lordo Kg. 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 

Raffrescamento °C 

 
220-240V-50Hz 1Ph       

3,52                             

40 

0,17 

3,81 

48 

0,17 

620/520/420 

41/38/33 

793x200x621 
 

/ 
 

15/19 

1/4”-3/8” 
 

17 - 32 

220-240V-50Hz 1Ph 
 
           4,8 

42 

0,18 

4,98 

50 

0,18 

670/620/5100 

45/39/36 

1068x225x675 
 

/ 
 

25/30 

1/4” – 1/2” 
 

17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 -30 0 - 30 

INVERTER 

1,1 1,1 1,3 

2,93 3,81 5,57 

180 185 200 

220-240V 

     4,8 

      42 

      0,18 

     4,98 

       50 

      0,22  

670/620/510 

       60 

793x200x621 

        / 

       / 

 1/4” – ½”  

  17 – 32 

 

     0 - 30 

9 <  

30 40 107 

2,9 3,77 5,81 

0,13 0,17 0,38 

36/31,5/26 42/38/35 46/42/40 

30 40 50 

2,9 4,06 5,8 

0,16 0,21 0,25 

45/40/35 47/41/35 48/44/39 

1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

40/34/27 40/34/27 41,5/38/33 

INVERTER 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> Unità INTERNE 

 
 

CANALIZZATA MULTY SPLIT 
Unità interna CANALIZZATA idonea per applicazioni a scomparsa per ottenere 
massima silenziosità e integrazione perfetta con l’ambiente. 
Ottima distribuzione dell’aria per il comfort della persona. 
Comando a filo a corredo modello KJR-12/B. 

 
 
 

 
 

ITZI-25UIR32 ITZI-35UIR32 ITZI-50UIR32 

  
Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

Pot.Assorbita Raffrescamento W/h 

Corrente Ass. Raffrescamento A 1,1 1,1 1,3 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h 180 185 200 

Corrente Ass. Riscaldamento A 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 500/340/230 600/480/300 880/650/350 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 700x506x200 700x506x200 880x674x210 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 860x540x275 860x540x275 1070x725x270 

Peso Netto/Lordo Kg. 18 /22 18 /22 24/29 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

CONSOLE / PAVIMENTO-SOFFITTO MULTY-SPLIT 
Unitrà interna CONSOLE A PAVIMENTO che, con la particolare distribuzione 
di aria fresca o calda sia dall’alto che dal basso, lo rende ideale per stratificare 
delicatamente la temperatura nell’ambiente con massimo comfort e risparmio 
energetico. 

 

 
 
 
 

 IFZI-35UIR32 IFZI-48-R32 IUZI-48UIR32 

                           R32     CONSOLE                                                 PAVIM./SOFFITTO 

Alimentazione Ph-V-Hz 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 

Pot.Assorbita Raffrescamento W/h 

Corrente Ass. Raffrescamento A 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h 

Corrente Ass. Riscaldamento A 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 

Peso Netto/Lordo Kg. 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 

Raffrescamento °C 

 
220-240V-50Hz 1Ph       

3,52                             

40 

0,17 

3,81 

48 

0,17 

620/520/420 

41/38/33 

793x200x621 
 

/ 
 

15/19 

1/4”-3/8” 
 

17 - 32 

220-240V-50Hz 1Ph 
 
           4,8 

42 

0,18 

4,98 

50 

0,18 

670/620/5100 

45/39/36 

1068x225x675 
 

/ 
 

25/30 

1/4” – 1/2” 
 

17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 -30 0 - 30 

INVERTER 

1,1 1,1 1,3 

2,93 3,81 5,57 

180 185 200 

220-240V 

     4,8 

      42 

      0,18 

     4,98 

       50 

      0,22  

670/620/510 

       60 

793x200x621 

        / 

       / 

 1/4” – ½”  

  17 – 32 

 

     0 - 30 

9 <  

30 40 107 

2,9 3,77 5,81 

0,13 0,17 0,38 

36/31,5/26 42/38/35 46/42/40 

30 40 50 

2,9 4,06 5,8 

0,16 0,21 0,25 

45/40/35 47/41/35 48/44/39 

1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

40/34/27 40/34/27 41,5/38/33 

INVERTER 

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> Unità INTERNE 

 
 

CANALIZZATA MULTY SPLIT 
Unità interna CANALIZZATA idonea per applicazioni a scomparsa per ottenere 
massima silenziosità e integrazione perfetta con l’ambiente. 
Ottima distribuzione dell’aria per il comfort della persona. 
Comando a filo a corredo modello KJR-12/B. 

 
 
 

 
 

ITZI-25UIR32 ITZI-35UIR32 ITZI-50UIR32 

  
Alimentazione Ph-V-Hz 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 220-240V-50Hz 1Ph 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 2,64 3,52 5,28 

Pot.Assorbita Raffrescamento W/h 

Corrente Ass. Raffrescamento A 1,1 1,1 1,3 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h 180 185 200 

Corrente Ass. Riscaldamento A 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 500/340/230 600/480/300 880/650/350 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 700x506x200 700x506x200 880x674x210 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 860x540x275 860x540x275 1070x725x270 

Peso Netto/Lordo Kg. 18 /22 18 /22 24/29 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8” 1/4” -1/2” 

Raffrescamento °C 17 - 32 17 - 32 17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 - 30 0 - 30 0 - 30 

CONSOLE / PAVIMENTO-SOFFITTO MULTY-SPLIT 
Unitrà interna CONSOLE A PAVIMENTO che, con la particolare distribuzione 
di aria fresca o calda sia dall’alto che dal basso, lo rende ideale per stratificare 
delicatamente la temperatura nell’ambiente con massimo comfort e risparmio 
energetico. 

 

 
 
 
 

 IFZI-35UIR32 IFZI-48-R32 IUZI-48UIR32 

                           R32     CONSOLE                                                 PAVIM./SOFFITTO 

Alimentazione Ph-V-Hz 

Raffrescamento Nominale Capacità KW/h 

Pot.Assorbita Raffrescamento W/h 

Corrente Ass. Raffrescamento A 

Riscaldamento Nominale Capacità KW/h 

Pot. Assorbita Riscaldamento W/h 

Corrente Ass. Riscaldamento A 

Portata d’Aria Unità Interna (H/M/L) m3/h 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 

Dimensioni nette (LxPxH) mm. 

Unità Interna Dimensioni Imballo (LxPxH) mm. 

Peso Netto/Lordo Kg. 

Tubazione Refrigerante Linea Liquido/Gas inch 

Raffrescamento °C 

 
220-240V-50Hz 1Ph       

3,52                             

40 

0,17 

3,81 

48 

0,17 

620/520/420 

41/38/33 

793x200x621 
 

/ 
 

15/19 

1/4”-3/8” 
 

17 - 32 

220-240V-50Hz 1Ph 
 
           4,8 

42 

0,18 

4,98 

50 

0,18 

670/620/5100 

45/39/36 

1068x225x675 
 

/ 
 

25/30 

1/4” – 1/2” 
 

17 - 32 
Limiti Operativi 

Riscaldamento °C 0 -30 0 - 30 

INVERTER 

1,1 1,1 1,3 

2,93 3,81 5,57 

180 185 200 

220-240V 

     4,8 

      42 

      0,18 

     4,98 

       50 

      0,22  

670/620/510 

       60 

793x200x621 

        / 

       / 

 1/4” – ½”  

  17 – 32 

 

     0 - 30 



> 10

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> COMBINAZIONI

Modello 2ACO40/50PCE Dual P. CALORE 

Modello 2ACO40/50SFE Dual S. FREDDO 
 

 25 25+25    35+35 

35 25+35 

    50   25+50 

Modello 3ACO62/78PCE Trial P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 3ACO62/78SFE Trial S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 

25+25+35 25+35+50 

25+25+50 35+35+35 

Modello 4ACO82/105PCE Quadri P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 4ACO82/105SFE Quadri S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35+50 

Modello 5ACO125PCE Penta P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 5ACO125SFE Penta S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 35+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35 50+50+50 25+25+35+50 

CINQUE UNITÀ 
25+25+25+25+25 25+25+35+35+35 

25+25+25+25+35 25+35+35+35+35 

25+25+25+35+35 35+35+35+35+35 

25+25+25+35+50 

   DUE UNITÀ  UNA UNITÀ

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico

> COMBINAZIONI

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico.

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE

HIDDEN CO

> 10> 10  

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

> COMBINAZIONI 

UNA UNITÀ DUE UNITÀ Modello 2ACO40/50SFE Dual S. FREDDO 

Modello 2ACO40/50PCE Dual P. CALORE 

CO HIDDEN 

25 25+25 35+35 

35 25+35  

50 25+50  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Modello 3ACO62/78PCE Trial P. CALORE UNA UNITÀ  DUE UNITÀ  

Modello 3ACO62/78SFE Trial S. FREDDO 25 25+25  35+35 

 35 25+35  35+50 
 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ 

25+25+25 25+35+35 

25+25+35 25+35+50 

25+25+50 35+35+35 

 
 

Modello 4ACO82/105PCE Quadri P. CALORE UNA UNITÀ  DUE UNITÀ  

Modello 4ACO82/105SFE Quadri S. FREDDO 25 25+25  35+35 

 35 25+35  35+50 
 50 25+50  50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 
 25+25+35+50  

Modello 5ACO125PCE Penta P. CALORE UNA UNITÀ  DUE UNITÀ   

Modello 5ACO125SFE Penta S. FREDDO 25 25+25  35+35  

 35 25+35  35+50  
 50 25+50  50+50  

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 35+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35 50+50+50 25+25+35+50 

CINQUE UNITÀ 
25+25+25+25+25 25+25+35+35+35 

 
 

25+25+25+25+35 25+35+35+35+35 

25+25+25+35+35 35+35+35+35+35 
 25+25+25+35+50 

 
 

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico. 

> 10

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> COMBINAZIONI

Modello 2ACO40/50PCE Dual P. CALORE 

Modello 2ACO40/50SFE Dual S. FREDDO 
 

 25 25+25    35+35 

35 25+35 

    50   25+50 

Modello 3ACO62/78PCE Trial P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 3ACO62/78SFE Trial S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 

25+25+35 25+35+50 

25+25+50 35+35+35 

Modello 4ACO82/105PCE Quadri P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 4ACO82/105SFE Quadri S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35+50 

Modello 5ACO125PCE Penta P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 5ACO125SFE Penta S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 35+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35 50+50+50 25+25+35+50 

CINQUE UNITÀ 
25+25+25+25+25 25+25+35+35+35 

25+25+25+25+35 25+35+35+35+35 

25+25+25+35+35 35+35+35+35+35 

25+25+25+35+50 

   DUE UNITÀ  UNA UNITÀ

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico

> COMBINAZIONI

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico.
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HIDDEN CO
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Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> COMBINAZIONI

Modello 2ACO40/50PCE Dual P. CALORE 

Modello 2ACO40/50SFE Dual S. FREDDO 
 

 25 25+25    35+35 

35 25+35 

    50   25+50 

Modello 3ACO62/78PCE Trial P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 3ACO62/78SFE Trial S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 

25+25+35 25+35+50 

25+25+50 35+35+35 

Modello 4ACO82/105PCE Quadri P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 4ACO82/105SFE Quadri S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35+50 

Modello 5ACO125PCE Penta P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 5ACO125SFE Penta S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 35+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35 50+50+50 25+25+35+50 

CINQUE UNITÀ 
25+25+25+25+25 25+25+35+35+35 

25+25+25+25+35 25+35+35+35+35 

25+25+25+35+35 35+35+35+35+35 

25+25+25+35+50 

   DUE UNITÀ  UNA UNITÀ

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico

> COMBINAZIONI

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico.

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE

HIDDEN CO
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Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> COMBINAZIONI

Modello 2ACO40/50PCE Dual P. CALORE 

Modello 2ACO40/50SFE Dual S. FREDDO 
 

 25 25+25    35+35 

35 25+35 

    50   25+50 

Modello 3ACO62/78PCE Trial P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 3ACO62/78SFE Trial S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 

25+25+35 25+35+50 

25+25+50 35+35+35 

Modello 4ACO82/105PCE Quadri P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 4ACO82/105SFE Quadri S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35+50 

Modello 5ACO125PCE Penta P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 5ACO125SFE Penta S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 35+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35 50+50+50 25+25+35+50 

CINQUE UNITÀ 
25+25+25+25+25 25+25+35+35+35 

25+25+25+25+35 25+35+35+35+35 

25+25+25+35+35 35+35+35+35+35 

25+25+25+35+50 

   DUE UNITÀ  UNA UNITÀ

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico

> COMBINAZIONI

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico.

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE

HIDDEN CO
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Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> COMBINAZIONI

Modello 2ACO40/50PCE Dual P. CALORE 

Modello 2ACO40/50SFE Dual S. FREDDO 
 

 25 25+25    35+35 

35 25+35 

    50   25+50 

Modello 3ACO62/78PCE Trial P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 3ACO62/78SFE Trial S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 

25+25+35 25+35+50 

25+25+50 35+35+35 

Modello 4ACO82/105PCE Quadri P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 4ACO82/105SFE Quadri S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35+50 

Modello 5ACO125PCE Penta P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 5ACO125SFE Penta S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 35+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35 50+50+50 25+25+35+50 

CINQUE UNITÀ 
25+25+25+25+25 25+25+35+35+35 

25+25+25+25+35 25+35+35+35+35 

25+25+25+35+35 35+35+35+35+35 

25+25+25+35+50 

   DUE UNITÀ  UNA UNITÀ

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico

> COMBINAZIONI

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico.

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE

HIDDEN CO
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Multi Split - LINEA RESIDENZIALE 

HIDDEN CO 
> COMBINAZIONI

Modello 2ACO40/50PCE Dual P. CALORE 

Modello 2ACO40/50SFE Dual S. FREDDO 
 

 25 25+25    35+35 

35 25+35 

    50   25+50 

Modello 3ACO62/78PCE Trial P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 3ACO62/78SFE Trial S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 

25+25+35 25+35+50 

25+25+50 35+35+35 

Modello 4ACO82/105PCE Quadri P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 4ACO82/105SFE Quadri S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 25+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35+50 

Modello 5ACO125PCE Penta P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ 

Modello 5ACO125SFE Penta S. FREDDO 25 25+25 35+35 

35 25+35 35+50 

50 25+50 50+50 

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ 
25+25+25 35+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35 

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50 

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35 

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50 

25+25+35 50+50+50 25+25+35+50 

CINQUE UNITÀ 
25+25+25+25+25 25+25+35+35+35 

25+25+25+25+35 25+35+35+35+35 

25+25+25+35+35 35+35+35+35+35 

25+25+25+35+50 

   DUE UNITÀ  UNA UNITÀ

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico

> COMBINAZIONI

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico.

Multi Split - LINEA RESIDENZIALE
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Multi Split - LINEA RESIDENZIALE

HIDDENCO
> COMBINAZIONI

Modello 2ACO40/50PCE Dual P. CALORE

Modello 2ACO40/50SFE Dual S. FREDDO

25 25+25 35+35

35 25+35

50 25+50

Modello 3ACO62/78PCE Trial P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ

Modello 3ACO62/78SFE Trial S. FREDDO 25 25+25 35+35

35 25+35 35+50

50 25+50 50+50

TRE UNITÀ
25+25+25 25+35+35

25+25+35 25+35+50

25+25+50 35+35+35

Modello 4ACO82/105PCE Quadri P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ

Modello 4ACO82/105SFE Quadri S. FREDDO 25 25+25 35+35

35 25+35 35+50

50 25+50 50+50

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ
25+25+25 25+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50

25+25+35+50

Modello 5ACO125PCE Penta P. CALORE UNA UNITÀ DUE UNITÀ

Modello 5ACO125SFE Penta S. FREDDO 25 25+25 35+35

35 25+35 35+50

50 25+50 50+50

TRE UNITÀ QUATTRO UNITÀ
25+25+25 35+35+35 25+25+25+25 25+35+35+35

25+25+35 25+50+50 25+25+25+35 25+35+35+50

25+25+50 35+35+50 25+25+25+50 35+35+35+35

25+35+50 35+50+50 25+25+35+35 35+35+35+50

25+25+35 50+50+50 25+25+35+50

CINQUE UNITÀ
25+25+25+25+25 25+25+35+35+35

25+25+25+25+35 25+35+35+35+35

25+25+25+35+35 35+35+35+35+35

25+25+25+35+50

DUE UNITÀUNA UNITÀ

N.B.: Per le rese effettive in configurazione multisplit, contattare il nostro ufficio tecnico
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Mono System - LINEA COMMERCIALE

HIDDEN CO

R32R32

Unità Interna a Cassetta adatta per controsoffitti con 
bassa profondità (mm 260). Ideale per applicazioni nel 
settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto.

Unità interna Canalizzabile idonea per applicazioni 
a scomparsa per ottenere massima silenziosità 
e integrazione perfetta con l’ambiente. Ottima 
distribuzione dell’aria.

Unità interna Console a pavimento si distingue per 
la particolare distribuzione dell’aria fresca o calda sia 
dall’alto sia dal basso.

Unità Interna reversibile Pavimento/Soffitto con 
performance in linea con le normative ErP e con 
potenza per ogni esigenza applicativa, nel rispetto del 
risparmio energetico.

La vasta scelta delle macchine della serie Commerciale soddisfa ogni esigenza applicativa dell’installatore, sia come modello delle unitàLa vasta scelta delle macchine della serie Commerciale soddisfa ogni esigenza applicativa dell’installatore, sia come modello delle unità 
interne che come capacità di raffrescamento e riscaldamento. L’unità interna Cassetta con la sua bassa profondità (mm. 260), la silenziositàinterne che come capacità di raffrescamento e riscaldamento. L’unità interna Cassetta con la sua bassa profondità (mm. 260), la silenziosità 
della Canalizzata, la reversibilità del modello Pavimento/Soffitto e la particolare distribuzione della Console sono una garanzia di efficienzadella Canalizzata, la reversibilità del modello Pavimento/Soffitto e la particolare distribuzione della Console sono una garanzia di efficienza 
per il cliente finale.per il cliente finale.

Modello “IOKE” 
CASSETTA

UNITÀ CONDENSANTI
Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato.

Modello “IUKE” 
PAVIMENTO/SOFFITTO

Modello “ITKE” 
CANALIZZATA

Modello “IFKEI” 
CONSOLE

WIFI

> 12> 12  

R32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Modello “IQZI-ICZ” 
CASSETTA 

 
                  Modello “ITZI-ITZ 

CANALIZZATA 

 
 

Unità Interna a Cassetta adatta per controsoffitti con 
bassa profondità (mm 260). Ideale per applicazioni nel 
settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto. 

Unità interna Canalizzabile idonea per applicazioni 
a scomparsa per ottenere massima silenziosità 
e integrazione perfetta con l’ambiente. Ottima 
distribuzione dell’aria. 

 
 
 
 

Modello “IUZI-IUZ” 
PAVIMENTO/SOFFITTO 

 

 
Unità Interna reversibile Pavimento/Soffitto con 
performance in linea con le normative ErP e con 
potenza per ogni esigenza applicativa, nel rispetto del 
risparmio energetico. 

Modello “IFZI” 
CONSOLE 

 

Unità interna Console a pavimento si distingue per 
la particolare distribuzione dell’aria fresca o calda sia 
dall’alto sia dal basso. 

 

 

UNITÀ CONDENSANTI 
Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 

WIFI 

Mono System - LINEA COMMERCIALE 

La vasta scelta delle macchine della serie Commerciale soddisfa ogni esigenza applicativa dell’installatore, sia come modello delle unità 
interne che come capacità di raffrescamento e riscaldamento. L’unità interna Cassetta con la sua bassa profondità (mm. 260), la silenziosità 
della Canalizzata, la reversibilità del modello Pavimento/Soffitto e la particolare distribuzione della Console sono una garanzia di efficienza 
per il cliente finale. 

CO HIDDEN 
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R32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Modello “IQZI-ICZ” 
CASSETTA 

 
                  Modello “ITZI-ITZ 

CANALIZZATA 

 
 

Unità Interna a Cassetta adatta per controsoffitti con 
bassa profondità (mm 260). Ideale per applicazioni nel 
settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto. 

Unità interna Canalizzabile idonea per applicazioni 
a scomparsa per ottenere massima silenziosità 
e integrazione perfetta con l’ambiente. Ottima 
distribuzione dell’aria. 

 
 
 
 

Modello “IUZI-IUZ” 
PAVIMENTO/SOFFITTO 

 

 
Unità Interna reversibile Pavimento/Soffitto con 
performance in linea con le normative ErP e con 
potenza per ogni esigenza applicativa, nel rispetto del 
risparmio energetico. 

Modello “IFZI” 
CONSOLE 

 

Unità interna Console a pavimento si distingue per 
la particolare distribuzione dell’aria fresca o calda sia 
dall’alto sia dal basso. 

 

 

UNITÀ CONDENSANTI 
Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 

WIFI 

Mono System - LINEA COMMERCIALE 

La vasta scelta delle macchine della serie Commerciale soddisfa ogni esigenza applicativa dell’installatore, sia come modello delle unità 
interne che come capacità di raffrescamento e riscaldamento. L’unità interna Cassetta con la sua bassa profondità (mm. 260), la silenziosità 
della Canalizzata, la reversibilità del modello Pavimento/Soffitto e la particolare distribuzione della Console sono una garanzia di efficienza 
per il cliente finale. 

CO HIDDEN 
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R32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Modello “IQZI-ICZ” 
CASSETTA 

 
                  Modello “ITZI-ITZ 

CANALIZZATA 

 
 

Unità Interna a Cassetta adatta per controsoffitti con 
bassa profondità (mm 260). Ideale per applicazioni nel 
settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto. 

Unità interna Canalizzabile idonea per applicazioni 
a scomparsa per ottenere massima silenziosità 
e integrazione perfetta con l’ambiente. Ottima 
distribuzione dell’aria. 

 
 
 
 

Modello “IUZI-IUZ” 
PAVIMENTO/SOFFITTO 

 

 
Unità Interna reversibile Pavimento/Soffitto con 
performance in linea con le normative ErP e con 
potenza per ogni esigenza applicativa, nel rispetto del 
risparmio energetico. 

Modello “IFZI” 
CONSOLE 

 

Unità interna Console a pavimento si distingue per 
la particolare distribuzione dell’aria fresca o calda sia 
dall’alto sia dal basso. 

 

 

UNITÀ CONDENSANTI 
Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 

WIFI 

Mono System - LINEA COMMERCIALE 

La vasta scelta delle macchine della serie Commerciale soddisfa ogni esigenza applicativa dell’installatore, sia come modello delle unità 
interne che come capacità di raffrescamento e riscaldamento. L’unità interna Cassetta con la sua bassa profondità (mm. 260), la silenziosità 
della Canalizzata, la reversibilità del modello Pavimento/Soffitto e la particolare distribuzione della Console sono una garanzia di efficienza 
per il cliente finale. 

CO HIDDEN 



Mono System - LINEA COMMERCIALE

HIDDEN CO

R32R32

Unità Interna a Cassetta adatta per controsoffitti con 
bassa profondità (mm 260). Ideale per applicazioni nel 
settore residenziale o commerciale grazie ad un design 
compatto.

Unità interna Canalizzabile idonea per applicazioni 
a scomparsa per ottenere massima silenziosità 
e integrazione perfetta con l’ambiente. Ottima 
distribuzione dell’aria.

Unità interna Console a pavimento si distingue per 
la particolare distribuzione dell’aria fresca o calda sia 
dall’alto sia dal basso.

Unità Interna reversibile Pavimento/Soffitto con 
performance in linea con le normative ErP e con 
potenza per ogni esigenza applicativa, nel rispetto del 
risparmio energetico.

La vasta scelta delle macchine della serie Commerciale soddisfa ogni esigenza applicativa dell’installatore, sia come modello delle unitàLa vasta scelta delle macchine della serie Commerciale soddisfa ogni esigenza applicativa dell’installatore, sia come modello delle unità 
interne che come capacità di raffrescamento e riscaldamento. L’unità interna Cassetta con la sua bassa profondità (mm. 260), la silenziositàinterne che come capacità di raffrescamento e riscaldamento. L’unità interna Cassetta con la sua bassa profondità (mm. 260), la silenziosità 
della Canalizzata, la reversibilità del modello Pavimento/Soffitto e la particolare distribuzione della Console sono una garanzia di efficienzadella Canalizzata, la reversibilità del modello Pavimento/Soffitto e la particolare distribuzione della Console sono una garanzia di efficienza 
per il cliente finale.per il cliente finale.

Modello “IOKE” 
CASSETTA

UNITÀ CONDENSANTI
Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato.

Modello “IUKE” 
PAVIMENTO/SOFFITTO

Modello “ITKE” 
CANALIZZATA

Modello “IFKEI” 
CONSOLE

WIFI

> 12

a c o t e c ha c o t e c h

Mono System - CASSETTA

HIDDEN CO

DC inverter - Distribuzione aria 360°

> in POMPA di CALORE 
o SOLO FREDDO

13 <

Mono System - CASSETTA

HIDDENCO
in POMPA di CALORE

o SOLOFREDDO
DC inverter - Distribuzione aria 360°

MONO SYSTEM CASSETTA IQKEI-35 IQKEI-53  ICKE-70  ICKE-88  ICKE-105 ICKE-120 ICKE-140 

Mod.: con CONDENSA NTE  POMPA CALORE ACOM35PCE    ACOM53PCE    ACOM70PCE      ACOM88PCE    ACOM105(M/T)PCE   ACOM120PCE  ACOM140TPCE 

LISTINO - POMPA CALORE €.       6563,00             7138,00 7911,00 8552,00 9333,00            10325,00            10783,00 

Mod.: con CONDENSA NTE   SOLO FREDDO ACOM35SFE    ACOM53SFE    ACOM70SFE    ACOM88SFE    ACOM105(M/T)SFE    ACOM120SFE  ACOM140TSFE 

LISTINO - SOLO FREDDO €.        5906,00             6424,00 7119,00 7696,00 8399,00 9292,00 9704,00 

Potenza 
Raffreddamento 

Resa Kw 3,5 (0,6-4,4) 5,2(0,8-6,1) 7,0 (1,2-8,2) 8,7 (2,1-9,5) 10,2 (2,9-12,0) 11,4 (4,0-13,1) 14(4,9-14,5) 

Assorbita W 850 (210-1692)     1663 (720-1860)      2176 (480-2850)    2721 (890-4200)     3180 (975-4500)      3772 (1158-4789)    5130 (1174-6682) 

Corrente A 3,8 (1,0-7,7) 7,7 (1,2-9,9) 9,5 (2,1-12,4) 12,4 (4,1-19,1) 7,0 (1,7-8,0) 9,2 (2,3-10,7) 11,0 (2,9-12,3) 

Potenza 
Riscaldamento 

Resa Kw 4,4 (1,6-5,5) 5,4 (2,3-6,0) 7,2 (2,4-8,6) 9,8 (2,9-11,5) 11,1 (2,9-13,2) 13,2 (4,2-17,5) 16,1 (3,9-216,7) 

Assorbita W   1100 (316-1800) 1460 (700-1930) 1900 (500-2880) 2423 (720-4150) 2960 (650-4550)  3755(987-4382) 5050(987-5378) 

Corrente A 5,0 (1,4-7,9) 6,4 (3,1-8,5) 8,9 (2,2-12,5) 11,9 (3,3-18,9)  13((220)5,6(380) 15,3 (4,5-20,0)   9,2 (1,56-9,83) 

Alimentazione Elettrica U.I. V- Ph-Hz 220~240-1-50 

Raffrescamento 
Stagionale 

SEER W/W 6,1 6,3 6,1 6,1 6,1 5,6 5,6 

Classe Energetica A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ 

Riscaldamento 
(medio) SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Classe energetica A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

Portata Aria Unità Interna m3/h 617/504/416 720/625/540 1378/1200/1032    1775/1620/1438     1775/1620/1438 1715/1568/1381 1715/1568/1381 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 41/36/33 42/39/35 47/43/40 52/49/46 52/50/49 52/50/49 53/50/48 

Dimensioni (LxPxH) mm 570x570x260 570x570x260 840x840x245 840x840x245 840x840x245 840x840x287 840x840x287 

Unità Interna 
Dim. pannello (LxPxH) mm 647x647x50 647x647x50 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 

Peso Netto/Lordo kg  16/21 16/21,4 23/27 27,5/31,5  27,5/31 29/33 29/33 

Peso Netto/Lordo kg       5,8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 

Unità 
Condensante 

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 520x297x560 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 600x380x1330 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 920x390x615 920x390x615 965x395x755 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x865 1095x500x1470 

Peso Netto/Lordo kg 34,5/37,3 35,5/38,4 66/72 56/62 67/73 106/119 111/124 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.)    dB(A) 46-52 47-53 48-54 49-55 50-56 52-58 54-60

Refrigerante 
Linea Liquido/Gas mm(inch) 1/4”/3/8” 1/4”/1/2” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 

Limiti Operativi 
Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9

Alimentazione Elettrica U.E. V- Ph-Hz 220~240-1-50 220-1 / 380-3

Dim. Imballo (LxPxH) mm 662x662x317
0 

662x662x317
7 

900x900x265 900x900x257 900x900x265 900x900x292 900x900x265 

>

Imb. pannello (LxPxH) mm 715x715x123 715x715x123 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 

Portata H2O 
Raffrescamento (min.-Max.) m3/h     0,05/0,125     0,065/0,189 0,085/0,250     0,105/0,315      0,130/0,376      0,145/0,430      0,165/0,501 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h    0,065/0,210     0,105/0,319 0,130/0,421     0,170/0,529      0,210/0,632      0,230/0,722      0,280/0,842 

GWP 675 675 675 675 675 675 675 

 

Tubazioni 
Refrigerante 

Lunghezza Max Tub. m 25 30 50 50 65 65 65 

Disliv. Max Tub. m 10 20 25 25 30 30 30 

Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 

 

380-3220-1
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Unità 
Conde 

Portata H2O 

Refrigerante 

Tubazioni 
Refrigerante 
 
Limiti Operativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONO SYSTEM CASSETTA IQZI-35 IQZI-53 ICZ-70 ICZ-88 ICZ-105 ICZ-140 ICZ-160 

Mod.:  CONDENSANTE POMPA CALORE ACOM35PCE ACOM53PCE ACOM70PCE ACOM88PCE ACOM105(M/T)PCE ACOM140TPCE    ACOM160TPCE 

                 GAS  R32        
Mod.: CONDENSANTE SOLO FREDDO ACOM35SFE ACOM53SFE ACOM70SFE ACOM88SFE    ACOM105(M/T)SFE ACOM140TSFE  ACOM160TSFE 

      

 
Potenza 
Raffreddamento 

 
Resa Kw 3,8 (0,47-4,3) 5,5 (2,3-6,1) 7,6 (2,8-8,9) 9,3 (2,7-9,7) 11,1 (2,8-12,3) 16,1 (4,1-17,3) 18,1 (4,4-19,9)  

Potenza Assorbita W 1019 (124-1376) 1500 (700-1930) 1900 (610-2700) 2450 430-2550) 3000 (800-3950) 4580 (900-5500) 5550 1020-6700) Riscaldamento 
Corrente A 4,4 (1,0-6,1) 6,5 (3,1-8,5) 8,3 (3,6-12,1) 10,6 (3,0-11,5) 13/5 (3,5-17,5)(380) 8,0 (1,9-9,5) 9,6 (2,1-10,7) 

 

Alimentazione Elettrica U.I. V- Ph-Hz 220~240-1-50  

Alimentazione Elettrica U.E.  V- Ph-Hz  220~240-1-50   220-1 / 380-3 220-1 380-3 

 
Raffrescamento 
Stagionale 

SEER W/W 6,6                               6,3                               6,2                                6,6                                6,7                                 6,1                                  6,3                         6,3 6,1 6,1 6,1 5,6 5,6 

 Classe Energetica  A++                             A++                              A++                             A++                              A++                                A++                                A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ 
 

  
Riscaldamento 

SCOP W/W 4,1 4,0 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0 (medio) 
Classe energetica  A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

 

Portata Aria Unità Interna m3/h 620/510/420 720/620/500 1378/1200/1032 1775/1620/1438 1775/1620/1438 1715/1568/1381 1715/1568/1381 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 41/36/33/25 43/39/35/29 45/42/39/27 49/47/44/39 50/47/44/39 51/48/46/37 53/50/48/40 

Dimensioni (LxPxH) mm 570x570x260 570x570x260 830x830x205 830x830x205 830x830x205 830x830x205 830x830x205 
 
 

Unità Interna 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 662x662x317 662x662x317 910x910x250 910x910x290 910x910x290 910x910x330 900x900x265  

Dim. pannello (LxPxH) mm 647x647x50 647x647x50 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 

 

Imb. pannello (LxPxH) mm 715x715x123 715x715x123 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90  
 

Peso Netto/Lordo kg 16/21 16/20,6 21/25 24/28 27,5/31 29/33 29/33 

Peso Netto/Lordo kg         2,5/4,5 2,5/4,5 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9 

 
 

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 520x297x560 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x1330 600x380x1330 

nsante Dim. Imballo (LxPxH) mm 887x337x610 887x337x615 965x395x755 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x1470 1095x500x1470  

 
 

Raffrescamento (min.-Max.)  m3/h 0,05/0,125 0,065/0,189 0,085/0,250 0,105/0,315 0,130/0,376 0,145/0,430 0,165/0,501 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,065/0,210 0,105/0,319 0,130/0,421 0,170/0,529 0,210/0,632 0,230/0,722 0,280/0,842 

GWP  675 675 675 675 675 675 675 

Linea Liquido/Gas mm(inch) 1/4”/3/8” 1/4”/1/2” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 

Lunghezza min/Max Tub. m 3/25 3/30 3/50 3/50 3/65 3/65 3/65 

Disliv. Max Tub. m 10 20 25 25 30 30 30 

Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 

Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 

Mono System - CASSETTA 

HIDDEN CO 
> in POMPA di CALORE 

o SOLO FREDDO 
DC inverter - Distribuzione aria 360° 

 
                                                    Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 

 

Resa Kw 3,52 (0,8-4,1) 5,28(0,8-5,6) 7,0 (1,3-7,9) 8,8 (2,2-9,8) 10,5 (2,7-11,4) 14,0(3,5-15,8) 15,2(4,1-16,7) 

Assorbita W 1,01 (168-1434) 1633 (720-2088) 2143 (890-3000) 3270 (890-4150) 3270 (890-4150) 4650 (800-5900) 5000 (980-6200) 

Corrente A 4,4 (1,3-6,3) 7,1 (3,2-9,2) 9,3 (4,2-12,0) 11,8 (2,0-13,0) 14,2 (3,5-11,4) 9,2 (2,3-10,7) 11,0 (2,9-12,3) 
 

Peso Netto/Lordo kg 26/29 32/35 43/46 52/57 80/85 103/118 107/121 

Pressione Sonora Unità Condensante(min.-Max.) dB(A) 46-54 47-56 48-54 49-55 50-56 52-58 54-60 
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Unità 
Conde 

Portata H2O 

Refrigerante 

Tubazioni 
Refrigerante 
 
Limiti Operativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONO SYSTEM CASSETTA IQZI-35 IQZI-53 ICZ-70 ICZ-88 ICZ-105 ICZ-140 ICZ-160 

Mod.:  CONDENSANTE POMPA CALORE ACOM35PCE ACOM53PCE ACOM70PCE ACOM88PCE ACOM105(M/T)PCE ACOM140TPCE    ACOM160TPCE 

                 GAS  R32        
Mod.: CONDENSANTE SOLO FREDDO ACOM35SFE ACOM53SFE ACOM70SFE ACOM88SFE    ACOM105(M/T)SFE ACOM140TSFE  ACOM160TSFE 

      

 
Potenza 
Raffreddamento 

 
Resa Kw 3,8 (0,47-4,3) 5,5 (2,3-6,1) 7,6 (2,8-8,9) 9,3 (2,7-9,7) 11,1 (2,8-12,3) 16,1 (4,1-17,3) 18,1 (4,4-19,9)  

Potenza Assorbita W 1019 (124-1376) 1500 (700-1930) 1900 (610-2700) 2450 430-2550) 3000 (800-3950) 4580 (900-5500) 5550 1020-6700) Riscaldamento 
Corrente A 4,4 (1,0-6,1) 6,5 (3,1-8,5) 8,3 (3,6-12,1) 10,6 (3,0-11,5) 13/5 (3,5-17,5)(380) 8,0 (1,9-9,5) 9,6 (2,1-10,7) 

 

Alimentazione Elettrica U.I. V- Ph-Hz 220~240-1-50  

Alimentazione Elettrica U.E.  V- Ph-Hz  220~240-1-50   220-1 / 380-3 220-1 380-3 

 
Raffrescamento 
Stagionale 

SEER W/W 6,6                               6,3                               6,2                                6,6                                6,7                                 6,1                                  6,3                         6,3 6,1 6,1 6,1 5,6 5,6 

 Classe Energetica  A++                             A++                              A++                             A++                              A++                                A++                                A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ 
 

  
Riscaldamento 

SCOP W/W 4,1 4,0 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0 (medio) 
Classe energetica  A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

 

Portata Aria Unità Interna m3/h 620/510/420 720/620/500 1378/1200/1032 1775/1620/1438 1775/1620/1438 1715/1568/1381 1715/1568/1381 

Pressione Sonora Unità Interna dB(A) 41/36/33/25 43/39/35/29 45/42/39/27 49/47/44/39 50/47/44/39 51/48/46/37 53/50/48/40 

Dimensioni (LxPxH) mm 570x570x260 570x570x260 830x830x205 830x830x205 830x830x205 830x830x205 830x830x205 
 
 

Unità Interna 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 662x662x317 662x662x317 910x910x250 910x910x290 910x910x290 910x910x330 900x900x265  

Dim. pannello (LxPxH) mm 647x647x50 647x647x50 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 

 

Imb. pannello (LxPxH) mm 715x715x123 715x715x123 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90  
 

Peso Netto/Lordo kg 16/21 16/20,6 21/25 24/28 27,5/31 29/33 29/33 

Peso Netto/Lordo kg         2,5/4,5 2,5/4,5 6/9 6/9 6/9 6/9 6/9 

 
 

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 520x297x560 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x1330 600x380x1330 

nsante Dim. Imballo (LxPxH) mm 887x337x610 887x337x615 965x395x755 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x1470 1095x500x1470  

 
 

Raffrescamento (min.-Max.)  m3/h 0,05/0,125 0,065/0,189 0,085/0,250 0,105/0,315 0,130/0,376 0,145/0,430 0,165/0,501 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,065/0,210 0,105/0,319 0,130/0,421 0,170/0,529 0,210/0,632 0,230/0,722 0,280/0,842 

GWP  675 675 675 675 675 675 675 

Linea Liquido/Gas mm(inch) 1/4”/3/8” 1/4”/1/2” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 3/8”/5/8” 

Lunghezza min/Max Tub. m 3/25 3/30 3/50 3/50 3/65 3/65 3/65 

Disliv. Max Tub. m 10 20 25 25 30 30 30 

Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 

Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 

Mono System - CASSETTA 

HIDDEN CO 
> in POMPA di CALORE 

o SOLO FREDDO 
DC inverter - Distribuzione aria 360° 

 
                                                    Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 

 

Resa Kw 3,52 (0,8-4,1) 5,28(0,8-5,6) 7,0 (1,3-7,9) 8,8 (2,2-9,8) 10,5 (2,7-11,4) 14,0(3,5-15,8) 15,2(4,1-16,7) 

Assorbita W 1,01 (168-1434) 1633 (720-2088) 2143 (890-3000) 3270 (890-4150) 3270 (890-4150) 4650 (800-5900) 5000 (980-6200) 

Corrente A 4,4 (1,3-6,3) 7,1 (3,2-9,2) 9,3 (4,2-12,0) 11,8 (2,0-13,0) 14,2 (3,5-11,4) 9,2 (2,3-10,7) 11,0 (2,9-12,3) 
 

Peso Netto/Lordo kg 26/29 32/35 43/46 52/57 80/85 103/118 107/121 

Pressione Sonora Unità Condensante(min.-Max.) dB(A) 46-54 47-56 48-54 49-55 50-56 52-58 54-60 
 



Mono System - CANALIZZABILE

HIDDEN CO

DC inverter - Silenzioso e invisibile

> inin POMPA  POMPA didi CALORE CALORE
      o o SOLO FREDDOSOLO FREDDO

> 14

MONO SYSTEM CANALIZZATA ITKEI-35 ITKEI-53 ITKE-70 ITKE-88 ITKE-105 ITKE-120 ITKE-140 
Mod.: con CONDENSA NTE  POMPA CALORE ACOM35PCE    ACOM53PCE    ACOM70PCE    ACOM88PCE    ACOM105(M/T)PCE   ACOM120PCE  ACOM140TPCE 

LISTINO - POMPA CALORE €. 6536,00 7205,00 7920,00 8575,00 9397,00 10530,00 10988,00 

Mod.: con CONDENSA NTE   SOLO FREDDO ACOM35SFE    ACOM53SFE    ACOM70SFE    ACOM88SFE    ACOM105(M/T)SFE    ACOM120SFE  ACOM140TSFE  

LISTINO - SOLO FREDDO  €. 5882,00 6484,00 7128,00 7717,00 8457,00 9477,00 9889,00 

Potenza 
Raffreddamento 

Potenza 
Riscaldamento 

Resa Kw 4,10(0,9-5,6) 5,8 (2,1-6,1) 7,6 (2,4-8,6) 9,3 (2,6-11,1) 11,1 (2,9-13,1) 13,4 (2,0-14,2) 16,1 (3,7-18,0) 

Assorbita W 1100 (350-2050) 1580 (740-1760) 2050 (500-2880) 2300 (430-2900) 2960 (650-4550) 3680 (340-4291) 4280 (1048-6124) 

Corrente(220/380) A 5,0 (1,6-9,3) 7,2 (3,4-8,0) 9,0 (2,2-12,5) 10,4 (1,9-13,2) 13/ 5 (2,9/1-20/8) 16,7 (1,6-19,5) 7,9 (1,9-11,3) 

Alimentazione Elettrica Unità Interna V- Ph-Hz 220~240-1-50 

Dichiarato 

Carico Risc. Dichiarato kW 3,3 4,7 5,8 8,2 10,5 12,2 12,3 
Riscaldamento   SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
(medio) 

Classe Energetica A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

Portata Aria Unità Interna m3/h 680/580/450 1050/900/780 1360/1200/970 1580/1400/1100 1750/1500/1280 2200/1900/1600 2200/1900/1600 

Pressione Media Pa 25 25 25 37 37 50 50 

Pressione sonora unità interna dB(A) 42/38/35 44/40/37 46/42/38 50/48/44 48/45/40 50/47/44 50/47/45 

Unità 
Condensante 

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 520x297x560 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 600x380x1330 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 920x390x615 920x390x615 965x395x755 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x865 1095x500x1470 

Peso netto/lordo kg 34,5/37,3 35,5/38,4 49/51,5 62,9/68,5 78,9/83,9 108,1/121,2 112,8/126 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.)   dB(A) 46/52 47/53 48/54 49/55 50/56 52/58 54/60 

Portata H2o 
Raffrescamento (min.-Max.) m3/h 0,050-0,125 0,065-0,189 0,085-0,250 0,105-0,315     0,130-0,376 0,145-0,430      0,165-0,501 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,065-0,210 0,105-0,319 0,130-0,421 0,170-0,529     0,210-0,632 0,230-0,722      0,280-0,842 

Refrigerante GWP 675 675 675 675 675 675 675 

Limiti Operativi 
 

Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9

Mono System - CANALIZZABILE

> in POMPAdi CALORE
o SOLOFREDDO

DC inverter - Silenzioso e invisibile

Tubazioni 
Refrigerante 

Linea Liquido/Gas mm(inch)     Φ6,35/Φ9,52 Φ6,35/Φ12,7 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 
(1/4”/3/8”) (1/4”/1/2”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) 

Lunghezza Max Tub. m 25 30 50 50 65 65 65 

Disliv. Max Tub. m 10 20 25 25 30 30 30 

Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 

 

Resa Kw 3,5 (1,4-7,4) 5,2 (2,5-5,6) 7,0 (2,2-8,2) 8,7 (2,2-9,8) 10,5 (2,6-12) 12,3 (3,5-13,3) 14,6 ( 4,2-15,2) 

Assorbita W 950 (350-1620) 1633 (710-1900) 2170 (480-2850) 2600 (590-3350) 3266 (660-4500) 3653 (730-4350) 5150 (1770-5699) 

Corrente (220/380) A 4,3 (1,6-7,4) 7,4 (3,2-8,6) 9,5(2,1-12,4) 11,8 (2,9-15,2) 14,8 /6 (3,0-20,5) 16,6 (1,1-19,8) 9,5 (2,2-10,6) 
 

Alimentazione Elettrica Unità Esterna V- Ph-Hz 220~240-1-50      220 / 380 220-1-50 380-3-50 

Raffrescamento 
Carico di Raffr. kW 3,5 5,3 7,0 8,8 10,5 14 16,0 

Stagionale SEER W/W 6,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Classe Energetica A++ A++  A++ A++ A++ A+ A++ 
 

Statica Intervallo Pa 0-45 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100
  

Dimensioni (LxPxH) mm 700x450x200 880x674x210 1100x774x249 1360x774x249 1360x774x249 1200x874x300 1200x864x300 

Unità Interna Dim. Imballo (LxPxH) mm 860x540x275 1070x725x270 1305x805x305 1570x805x305 1570x805x305 1405x915x355 1405x915x355 

Peso netto/lordo kg 18/22 24,3/29,6 31,5/38,9 46,3/54,5 40,5/48,5 47,6/55,8 47,6/55,8 

3,2 
4,0 

600/480/300 

25 

35/30,5/26 

15 <

Mono System -SOFFITTO/PAVIMENTO

HIDDENCO
in POMPA di CALORE

o SOLOFREDDO
DC inverter - Intallazione orizzontale o verticale

MONO SYSTEM PAVIMENTO/SOFFITTO IUKEI-53 IUKE-70 IUKE-88 IUKE-105 IUKE-120 IUKE-140
MODELLO - POMPA CALORE ACOM53PCE ACOM70PCE ACOM88PCE ACOM105(M/T)PCE ACOM120PCE ACOM140TPCE

LISTINO - POMPA CALORE €. 6981,00 7755,00 8508,00 9255,00 10211,00 10743,00
MODELLO - SOLO FREDDO ACOM53SFE ACOM70SFE ACOM88SFE ACOM105(M/T)SFE ACOM120SFE ACOM140TSFE

LISTINO - SOLO FREDDO €. 6282,00 6979,00 7657,00 8329,00 9189,00 9668,00

Potenza 
Raffreddamento

Potenza 
Riscaldamento

Resa Kw 5,6 (2,4-6,3) 7,6 (2,4-8,6) 9,8 (2,9-11,4) 11,1 (2,9-13,2) 12,9 (3,8-14,9) 16,1 (3,8-18,0)

Assorbita W 1500 (540-1640) 2050 (500-2880) 2373 (720-4050) 2960 (650-4550) 3824(1026-4200) 5050(1026-6200)

Corrente A 6,8 (2,5-7,5) 9,3(2,3-13,1) 11,8 (3,3-18,4) 13/5(3/1-19/8,3) 17,4(4,7-19,1) 9,4(1,9-11,5)

Alimentazione Elettrica Unità Interna V- Ph-Hz 220~240-1-50

Alimentazione Elettrica Unità Esterna V- Ph-Hz 220~240-1-50 220/380           220-240-1-50 380~415-3-50

Raffrescamento 
Stagionale

Riscaldamento 
(medio)

Carico Risc. Dichiarato kW 4,1 5,4 8,2 10,3 11,0 11,5

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Classe Energetica A+ A+ A+ A+ A+ A+

Portata Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo) m3/h 880/760/650 1208&1066/85
3

2160/1844/1431 2160/1844/1431 2329/1930/1417 2329/1930/1417

Pressione Sonora Unità Interna (Hi) dB(A) 41/38/34 50/46/41 51/47/42 51/47/42 54/50/46 54/50/46

Dimensioni (LxPxH) mm 1068x235x675 1068x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675

Unità Interna Dim. Imballo (LxPxH) mm 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755

Peso Netto/Lordo kg 28/33 27/32 39/45 39/45 41/48 41/48

Unità 
Condensante

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 600x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 600x380x1330

Dim. Imballo (LxPxH) mm 920x390x615 965x395x755 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x865 1095x500x1470

Peso Netto/Lordo kg 35,5/38,4 66/72 57/62 67/73 74/80 106/119

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.)     dB(A) 47/53 48/54 49/55 50/56 52/58 54/60

Portata H2o

Refrigerante

Raffrescamento (min.-Max.) m3/h 0,065/0,189 0,085/0,250 0,105/0,315 0,130/0,376 0,145/0,430 0,165/0,501

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,105/0,319 0,130/0,421 0,170/0,529 0,210/0,632 0,230/0,722 0,280/0,842

GWP 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Tubazioni
Refrigerante

Limiti Operativi
Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32

Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9

>

Resa Kw 5,2 (2,7-5,5) 7,0 (1,2-8,2) 8,7 (4,0-10,0) 10,5 (2,6-12,0) 11,7 (4,9-13,1) 14,2 (5,0-15,1)

Assorbita W 1630 (670-1850) 2169 (480-2850) 2645 (890-4000) 3270 (660-4500) 3734(1158-4720) 5500(1158-5703)

Corrente A 7,4 (3,1-8,4) 9,9(2,2-13,0) 12,0 (4,9-18,2) 14/6 (3/1-20/8,0) 17,0 (5,3-21,5) 10,2 (2,1-10,6)

Carico Raffr. Dichiarato kW 5,3 7 8,8 10,4 12 14,2

SEER W/W 6,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Classe Energetica A++ A++ A++ A++ A++ A++

Linea Liquido/Gas mm(inch) Φ6,35/Φ12,7 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9
(1/4”/1/2”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”)

Lunghezza Max Tub. m 30 50 50 65 65 65

Disliv. Max Tub. m 20 25 25 30 30 30

> 14> 14  

3,3 

4,0 

680/580/450 

25 

42/38/35 

220 / 380 220-1-50 380-3-50 

Carico di Raffr. 
Raffrescamento Dichiarato 

kW 3,5 5,4 7,0 8,8 10,5 14 16,0 

Stagionale SEER 

Classe Energetica 

W/W 6,3 6,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

A++ A++ A++ A++ A++ A+ A++ 

Carico Risc. Dichiarato 
Riscaldamento SCOP 
(medio) 

Classe Energetica 

Portata Aria Unità Interna 

kW 
W/W 

2,7 
4,0 

4,3 

4,0 

5,8 

4,0 

8,2 

4,0 

10,5 

4,0 

12,2 

4,0 

12,3 

4,0 

A+ 
 

600/480/300 

Pressione 
Statica 

Media 

Intervallo 

m3/h 
 

Pa 

Pa 

dB(A) 

mm 

mm 

kg 

25 

0-60 

A+ 

911/706/515 

         25 

A+ A+ 
 
1360/1200/970 1580/1400/1100 
 

25 37 

A+ 

1750/1500/1280 

37 

A+ 
 
2200/1900/1600 

A+ 
 
2200/1900/1600 

50 50 

0-100 0-160 0-160 0-160 0-160 0-160 

Pressione sonora unità interna 

Dimensioni (LxPxH) 

Unità Interna Dim. Imballo (LxPxH) 

Peso netto/lordo 

34/30/29/23 

700x506x200 

38/34/26 46/42/38 50/48/44 48/45/40 50/47/44 50/47/45 

880x674x210 1100x774x249 1360x774x249 1360x774x249 1200x874x300 1200x864x300 

860x540x285 1070x725x280 1305x805x305 1570x805x305 1570x805x305 1405x915x355 1405x915x355 

18/22 24,3/29,6 31,5/38,9 46,3/54,5 40,5/48,5 47,6/55,8 47,6/55,8 

Dimensioni (LxPxH) 
Unità 
Condensante Dim. Imballo (LxPxH) 

Peso netto/lordo 

mm 

mm 

kg 

520x297x560 520x297x560 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 600x380x1330 

887x337x610 
 

26,5/29,3 

910x370x615 
 

32,5/35,4 

965x395x755 
 

49/51,5 

1090x500x865 1090x500x865 1095x500x865 1095x500x1470 

62,9/68,5 78,9/83,9 108,1/121,2 112,8/126 

Portata H2o 

Linea Liquido/Gas mm(inch) Φ6,35/Φ9,52 Φ6,35/Φ12,7 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 

Tubazioni 
Refrigerante 

Limiti Operativi 

 
Potenza 
Riscaldamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MONO SYSTEM CANALIZZATA 

                                                   
 

ITZI-35 

 
 

ITZI-53 

           
 

ITZ-70 

 
 

ITZ-88 

 
 

ITZ-105 ITZ-120 ITZ-140 

Mod.:  CONDENSANTE POMPA CALORE 
 ACOM35PCE ACOM53PCE ACOM70PCE ACOM88PCE ACOM105(M/T)PCE ACOM120PCE ACOM140TPCE 

                        GAS R32       
Mod.: CONDENSANTE SOLO FREDDO 

 ACOM35SFE ACOM53SFE ACOM70SFE ACOM88SFE ACOM105(M/T)SFE ACOM120SFE ACOM140TSFE 

       
 

Potenza 
Raffreddamento 

 

 

Alimentazione Elettrica Unità Interna V- Ph-Hz  220~240-1-50 

Alimentazione Elettrica Unità Esterna V- Ph-Hz 220~240-1-50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.) dB(A) 46/53 47/55 48/54 49/55 50/56 52/58 54/60 
 

Raffrescamento (min.-Max.) m3/h 0,050-0,130 0,060-0,180 0,085-0,250 0,105-0,315 0,130-0,376 0,145-0,430 0,165-0,501 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,105-0,300 0,145-0,430 0,130-0,421 0,170-0,529 0,210-0,632 0,230-0,722 0,280-0,842 
 
 

Refrigerante GWP 675 675 675 675 675 675 675 

 
 (1/4”/3/8”) (1/4”/1/2”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) 

Lunghezza Max Tub. m 25 30 50 50 65 65 65 

Disliv. Max Tub. m 10 20 25 25 30 30 30 

Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 

Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 

         

Mono System - CANALIZZABILE 

HIDDEN CO 
> in POMPA di CALORE 

o SOLO FREDDO 
R32-DC inverter - Silenzioso e invisibile 

Gas 

Resa Kw 3,5 (0,5-3,9) 5,28 (2,5-5,8) 7,0 (2,2-8,2) 8,7 (2,2-9,8) 10,5 (2,6-12) 12,3 (3,5-13,3) 14,6 ( 4,2-15,2) 

Assorbita W 1053 (155-1373) 1530 (710-2150) 2170 (480-2850) 2600 (590-3350) 3266 (660-4500) 3653 (730-4350) 5150 (1770-5699) 

Corrente (220/380) A 4,7 (1,3-6,7) 7,1 (3,2-9,5) 9,5(2,1-12,4) 11,8 (2,9-15,2) 14,8 /6 (3,0-20,5) 16,6 (1,1-19,8) 9,5 (2,2-10,6) 

Resa Kw 3,8 (1-4,39) 5,57 (2,2-6,1) 7,6 (2,4-8,6) 9,3 (2,6-11,1) 11,1 (2,9-13,1) 13,4 (2,0-14,2) 16,1 (3,7-18,0) 

Assorbita W 1025 (302-1390) 1500 (740-1760) 2050 (500-2880) 2300 (430-2900) 2960 (650-4550) 3680 (340-4291) 4280 (1048-6124) 

Corrente(220/380) A 4,5 (1,6-6,2) 6,8 (3,3-7,7) 9,0 (2,2-12,5) 10,4 (1,9-13,2) 13/ 5 (2,9/1-20/8) 16,7 (1,6-19,5) 7,9 (1,9-11,3) 

 

   Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 
 

> 14  

3,3 

4,0 

680/580/450 

25 

42/38/35 

220 / 380 220-1-50 380-3-50 

Carico di Raffr. 
Raffrescamento Dichiarato 

kW 3,5 5,4 7,0 8,8 10,5 14 16,0 

Stagionale SEER 

Classe Energetica 

W/W 6,3 6,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

A++ A++ A++ A++ A++ A+ A++ 

Carico Risc. Dichiarato 
Riscaldamento SCOP 
(medio) 

Classe Energetica 

Portata Aria Unità Interna 

kW 
W/W 

2,7 
4,0 

4,3 

4,0 

5,8 

4,0 

8,2 

4,0 

10,5 

4,0 

12,2 

4,0 

12,3 

4,0 

A+ 
 

600/480/300 

Pressione 
Statica 

Media 

Intervallo 

m3/h 
 

Pa 

Pa 

dB(A) 

mm 

mm 

kg 

25 

0-60 

A+ 

911/706/515 

         25 

A+ A+ 
 
1360/1200/970 1580/1400/1100 
 

25 37 

A+ 

1750/1500/1280 

37 

A+ 
 
2200/1900/1600 

A+ 
 
2200/1900/1600 

50 50 

0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 

Pressione sonora unità interna 

Dimensioni (LxPxH) 

Unità Interna Dim. Imballo (LxPxH) 

Peso netto/lordo 

34/30/29/23 

700x506x200 

38/34/26 46/42/38 50/48/44 48/45/40 50/47/44 50/47/45 

880x674x210 1100x774x249 1360x774x249 1360x774x249 1200x874x300 1200x864x300 

860x540x285 1070x725x280 1305x805x305 1570x805x305 1570x805x305 1405x915x355 1405x915x355 

18/22 24,3/29,6 31,5/38,9 46,3/54,5 40,5/48,5 47,6/55,8 47,6/55,8 

Dimensioni (LxPxH) 
Unità 
Condensante Dim. Imballo (LxPxH) 

Peso netto/lordo 

mm 

mm 

kg 

520x297x560 520x297x560 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 600x380x1330 

887x337x610 
 

26,5/29,3 

910x370x615 
 

32,5/35,4 

965x395x755 
 

49/51,5 

1090x500x865 1090x500x865 1095x500x865 1095x500x1470 

62,9/68,5 78,9/83,9 108,1/121,2 112,8/126 

Portata H2o 

Linea Liquido/Gas mm(inch) Φ6,35/Φ9,52 Φ6,35/Φ12,7 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 

Tubazioni 
Refrigerante 

Limiti Operativi 

 
Potenza 
Riscaldamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MONO SYSTEM CANALIZZATA 

                                                   
 

ITZI-35 

 
 

ITZI-53 

           
 

ITZ-70 

 
 

ITZ-88 

 
 

ITZ-105 ITZ-120 ITZ-140 

Mod.:  CONDENSANTE POMPA CALORE 
 ACOM35PCE ACOM53PCE ACOM70PCE ACOM88PCE ACOM105(M/T)PCE ACOM120PCE ACOM140TPCE 

                        GAS R32       
Mod.: CONDENSANTE SOLO FREDDO 

 ACOM35SFE ACOM53SFE ACOM70SFE ACOM88SFE ACOM105(M/T)SFE ACOM120SFE ACOM140TSFE 

       
 

Potenza 
Raffreddamento 

 

 

Alimentazione Elettrica Unità Interna V- Ph-Hz  220~240-1-50 

Alimentazione Elettrica Unità Esterna V- Ph-Hz 220~240-1-50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.) dB(A) 46/53 47/55 48/54 49/55 50/56 52/58 54/60 
 

Raffrescamento (min.-Max.) m3/h 0,050-0,130 0,060-0,180 0,085-0,250 0,105-0,315 0,130-0,376 0,145-0,430 0,165-0,501 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,105-0,300 0,145-0,430 0,130-0,421 0,170-0,529 0,210-0,632 0,230-0,722 0,280-0,842 
 
 

Refrigerante GWP 675 675 675 675 675 675 675 

 
 (1/4”/3/8”) (1/4”/1/2”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) 

Lunghezza Max Tub. m 25 30 50 50 65 65 65 

Disliv. Max Tub. m 10 20 25 25 30 30 30 

Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 

Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9 

         

Mono System - CANALIZZABILE 

HIDDEN CO 
> in POMPA di CALORE 

o SOLO FREDDO 
R32-DC inverter - Silenzioso e invisibile 

Gas 

Resa Kw 3,5 (0,5-3,9) 5,28 (2,5-5,8) 7,0 (2,2-8,2) 8,7 (2,2-9,8) 10,5 (2,6-12) 12,3 (3,5-13,3) 14,6 ( 4,2-15,2) 

Assorbita W 1053 (155-1373) 1530 (710-2150) 2170 (480-2850) 2600 (590-3350) 3266 (660-4500) 3653 (730-4350) 5150 (1770-5699) 

Corrente (220/380) A 4,7 (1,3-6,7) 7,1 (3,2-9,5) 9,5(2,1-12,4) 11,8 (2,9-15,2) 14,8 /6 (3,0-20,5) 16,6 (1,1-19,8) 9,5 (2,2-10,6) 

Resa Kw 3,8 (1-4,39) 5,57 (2,2-6,1) 7,6 (2,4-8,6) 9,3 (2,6-11,1) 11,1 (2,9-13,1) 13,4 (2,0-14,2) 16,1 (3,7-18,0) 

Assorbita W 1025 (302-1390) 1500 (740-1760) 2050 (500-2880) 2300 (430-2900) 2960 (650-4550) 3680 (340-4291) 4280 (1048-6124) 

Corrente(220/380) A 4,5 (1,6-6,2) 6,8 (3,3-7,7) 9,0 (2,2-12,5) 10,4 (1,9-13,2) 13/ 5 (2,9/1-20/8) 16,7 (1,6-19,5) 7,9 (1,9-11,3) 

 

   Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 
 



Mono System - CANALIZZABILE

HIDDEN CO

DC inverter - Silenzioso e invisibile

> inin POMPA  POMPA didi CALORE CALORE
      o o SOLO FREDDOSOLO FREDDO

> 14

MONO SYSTEM CANALIZZATA ITKEI-35 ITKEI-53 ITKE-70 ITKE-88 ITKE-105 ITKE-120 ITKE-140 
Mod.: con CONDENSA NTE  POMPA CALORE ACOM35PCE    ACOM53PCE    ACOM70PCE    ACOM88PCE    ACOM105(M/T)PCE   ACOM120PCE  ACOM140TPCE 

LISTINO - POMPA CALORE €. 6536,00 7205,00 7920,00 8575,00 9397,00 10530,00 10988,00 

Mod.: con CONDENSA NTE   SOLO FREDDO ACOM35SFE    ACOM53SFE    ACOM70SFE    ACOM88SFE    ACOM105(M/T)SFE    ACOM120SFE  ACOM140TSFE  

LISTINO - SOLO FREDDO  €. 5882,00 6484,00 7128,00 7717,00 8457,00 9477,00 9889,00 

Potenza 
Raffreddamento 

Potenza 
Riscaldamento 

Resa Kw 4,10(0,9-5,6) 5,8 (2,1-6,1) 7,6 (2,4-8,6) 9,3 (2,6-11,1) 11,1 (2,9-13,1) 13,4 (2,0-14,2) 16,1 (3,7-18,0) 

Assorbita W 1100 (350-2050) 1580 (740-1760) 2050 (500-2880) 2300 (430-2900) 2960 (650-4550) 3680 (340-4291) 4280 (1048-6124) 

Corrente(220/380) A 5,0 (1,6-9,3) 7,2 (3,4-8,0) 9,0 (2,2-12,5) 10,4 (1,9-13,2) 13/ 5 (2,9/1-20/8) 16,7 (1,6-19,5) 7,9 (1,9-11,3) 

Alimentazione Elettrica Unità Interna V- Ph-Hz 220~240-1-50 

Dichiarato 

Carico Risc. Dichiarato kW 3,3 4,7 5,8 8,2 10,5 12,2 12,3 
Riscaldamento   SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
(medio) 

Classe Energetica A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

Portata Aria Unità Interna m3/h 680/580/450 1050/900/780 1360/1200/970 1580/1400/1100 1750/1500/1280 2200/1900/1600 2200/1900/1600 

Pressione Media Pa 25 25 25 37 37 50 50 

Pressione sonora unità interna dB(A) 42/38/35 44/40/37 46/42/38 50/48/44 48/45/40 50/47/44 50/47/45 

Unità 
Condensante 

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 520x297x560 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 600x380x1330 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 920x390x615 920x390x615 965x395x755 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x865 1095x500x1470 

Peso netto/lordo kg 34,5/37,3 35,5/38,4 49/51,5 62,9/68,5 78,9/83,9 108,1/121,2 112,8/126 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.)   dB(A) 46/52 47/53 48/54 49/55 50/56 52/58 54/60 

Portata H2o 
Raffrescamento (min.-Max.) m3/h 0,050-0,125 0,065-0,189 0,085-0,250 0,105-0,315     0,130-0,376 0,145-0,430      0,165-0,501 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,065-0,210 0,105-0,319 0,130-0,421 0,170-0,529     0,210-0,632 0,230-0,722      0,280-0,842 

Refrigerante GWP 675 675 675 675 675 675 675 

Limiti Operativi 
 

Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9 +9

Mono System - CANALIZZABILE

> in POMPAdi CALORE
o SOLOFREDDO

DC inverter - Silenzioso e invisibile

Tubazioni 
Refrigerante 

Linea Liquido/Gas mm(inch)     Φ6,35/Φ9,52 Φ6,35/Φ12,7 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 
(1/4”/3/8”) (1/4”/1/2”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) 

Lunghezza Max Tub. m 25 30 50 50 65 65 65 

Disliv. Max Tub. m 10 20 25 25 30 30 30 

Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32 +32 

 

Resa Kw 3,5 (1,4-7,4) 5,2 (2,5-5,6) 7,0 (2,2-8,2) 8,7 (2,2-9,8) 10,5 (2,6-12) 12,3 (3,5-13,3) 14,6 ( 4,2-15,2) 

Assorbita W 950 (350-1620) 1633 (710-1900) 2170 (480-2850) 2600 (590-3350) 3266 (660-4500) 3653 (730-4350) 5150 (1770-5699) 

Corrente (220/380) A 4,3 (1,6-7,4) 7,4 (3,2-8,6) 9,5(2,1-12,4) 11,8 (2,9-15,2) 14,8 /6 (3,0-20,5) 16,6 (1,1-19,8) 9,5 (2,2-10,6) 
 

Alimentazione Elettrica Unità Esterna V- Ph-Hz 220~240-1-50      220 / 380 220-1-50 380-3-50 

Raffrescamento 
Carico di Raffr. kW 3,5 5,3 7,0 8,8 10,5 14 16,0 

Stagionale SEER W/W 6,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Classe Energetica A++ A++  A++ A++ A++ A+ A++ 
 

Statica Intervallo Pa 0-45 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100
  

Dimensioni (LxPxH) mm 700x450x200 880x674x210 1100x774x249 1360x774x249 1360x774x249 1200x874x300 1200x864x300 

Unità Interna Dim. Imballo (LxPxH) mm 860x540x275 1070x725x270 1305x805x305 1570x805x305 1570x805x305 1405x915x355 1405x915x355 

Peso netto/lordo kg 18/22 24,3/29,6 31,5/38,9 46,3/54,5 40,5/48,5 47,6/55,8 47,6/55,8 

3,2 
4,0 

600/480/300 

25 

35/30,5/26 

15 <

Mono System -SOFFITTO/PAVIMENTO

HIDDENCO
in POMPA di CALORE

o SOLOFREDDO
DC inverter - Intallazione orizzontale o verticale

MONO SYSTEM PAVIMENTO/SOFFITTO IUKEI-53 IUKE-70 IUKE-88 IUKE-105 IUKE-120 IUKE-140
MODELLO - POMPA CALORE ACOM53PCE ACOM70PCE ACOM88PCE ACOM105(M/T)PCE ACOM120PCE ACOM140TPCE

LISTINO - POMPA CALORE €. 6981,00 7755,00 8508,00 9255,00 10211,00 10743,00
MODELLO - SOLO FREDDO ACOM53SFE ACOM70SFE ACOM88SFE ACOM105(M/T)SFE ACOM120SFE ACOM140TSFE

LISTINO - SOLO FREDDO €. 6282,00 6979,00 7657,00 8329,00 9189,00 9668,00

Potenza 
Raffreddamento

Potenza 
Riscaldamento

Resa Kw 5,6 (2,4-6,3) 7,6 (2,4-8,6) 9,8 (2,9-11,4) 11,1 (2,9-13,2) 12,9 (3,8-14,9) 16,1 (3,8-18,0)

Assorbita W 1500 (540-1640) 2050 (500-2880) 2373 (720-4050) 2960 (650-4550) 3824(1026-4200) 5050(1026-6200)

Corrente A 6,8 (2,5-7,5) 9,3(2,3-13,1) 11,8 (3,3-18,4) 13/5(3/1-19/8,3) 17,4(4,7-19,1) 9,4(1,9-11,5)

Alimentazione Elettrica Unità Interna V- Ph-Hz 220~240-1-50

Alimentazione Elettrica Unità Esterna V- Ph-Hz 220~240-1-50 220/380           220-240-1-50 380~415-3-50

Raffrescamento 
Stagionale

Riscaldamento 
(medio)

Carico Risc. Dichiarato kW 4,1 5,4 8,2 10,3 11,0 11,5

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Classe Energetica A+ A+ A+ A+ A+ A+

Portata Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo) m3/h 880/760/650 1208&1066/85
3

2160/1844/1431 2160/1844/1431 2329/1930/1417 2329/1930/1417

Pressione Sonora Unità Interna (Hi) dB(A) 41/38/34 50/46/41 51/47/42 51/47/42 54/50/46 54/50/46

Dimensioni (LxPxH) mm 1068x235x675 1068x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675

Unità Interna Dim. Imballo (LxPxH) mm 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755

Peso Netto/Lordo kg 28/33 27/32 39/45 39/45 41/48 41/48

Unità 
Condensante

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 600x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 600x380x1330

Dim. Imballo (LxPxH) mm 920x390x615 965x395x755 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x865 1095x500x1470

Peso Netto/Lordo kg 35,5/38,4 66/72 57/62 67/73 74/80 106/119

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.)     dB(A) 47/53 48/54 49/55 50/56 52/58 54/60

Portata H2o

Refrigerante

Raffrescamento (min.-Max.) m3/h 0,065/0,189 0,085/0,250 0,105/0,315 0,130/0,376 0,145/0,430 0,165/0,501

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,105/0,319 0,130/0,421 0,170/0,529 0,210/0,632 0,230/0,722 0,280/0,842

GWP 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Tubazioni
Refrigerante

Limiti Operativi
Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32

Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9

>

Resa Kw 5,2 (2,7-5,5) 7,0 (1,2-8,2) 8,7 (4,0-10,0) 10,5 (2,6-12,0) 11,7 (4,9-13,1) 14,2 (5,0-15,1)

Assorbita W 1630 (670-1850) 2169 (480-2850) 2645 (890-4000) 3270 (660-4500) 3734(1158-4720) 5500(1158-5703)

Corrente A 7,4 (3,1-8,4) 9,9(2,2-13,0) 12,0 (4,9-18,2) 14/6 (3/1-20/8,0) 17,0 (5,3-21,5) 10,2 (2,1-10,6)

Carico Raffr. Dichiarato kW 5,3 7 8,8 10,4 12 14,2

SEER W/W 6,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Classe Energetica A++ A++ A++ A++ A++ A++

Linea Liquido/Gas mm(inch) Φ6,35/Φ12,7 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9
(1/4”/1/2”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”)

Lunghezza Max Tub. m 30 50 50 65 65 65

Disliv. Max Tub. m 20 25 25 30 30 30

> 14

a c o t e c ha c o t e c hHIDDEN CO
Mono System - SOFFITTO/PAVIMENTO

DC inverter - Intallazione orizzontale o verticale

> in POMPA di CALORE 
o SOLO FREDDO

15 < 

Mono System -SOFFITTO/PAVIMENTO

HIDDENCO
in POMPA di CALORE

o SOLOFREDDO
DC inverter - Intallazione orizzontale o verticale

MONO SYSTEM PAVIMENTO/SOFFITTO IUKEI-53 IUKE-70 IUKE-88 IUKE-105 IUKE-120 IUKE-140 
MODELLO - POMPA CALORE ACOM53PCE ACOM70PCE ACOM88PCE ACOM105(M/T)PCE ACOM120PCE ACOM140TPCE 

LISTINO - POMPA CALORE €. 6981,00 7755,00 8508,00 9255,00 10211,00 10743,00 
MODELLO - SOLO FREDDO ACOM53SFE ACOM70SFE ACOM88SFE ACOM105(M/T)SFE ACOM120SFE ACOM140TSFE 

LISTINO - SOLO FREDDO €. 6282,00 6979,00 7657,00 8329,00 9189,00 9668,00 

Potenza 
Raffreddamento 

Potenza 
Riscaldamento 

Resa Kw 5,6 (2,4-6,3) 7,6 (2,4-8,6) 9,8 (2,9-11,4) 11,1 (2,9-13,2) 12,9 (3,8-14,9) 16,1 (3,8-18,0) 

Assorbita W 1500 (540-1640) 2050 (500-2880) 2373 (720-4050) 2960 (650-4550) 3824(1026-4200) 5050(1026-6200) 

Corrente A 6,8 (2,5-7,5) 9,3(2,3-13,1) 11,8 (3,3-18,4)  13/5(3/1-19/8,3) 17,4(4,7-19,1) 9,4(1,9-11,5) 

Alimentazione Elettrica Unità Interna V- Ph-Hz 220~240-1-50  

Alimentazione Elettrica Unità Esterna V- Ph-Hz 220~240-1-50     220/380           220-240-1-50 380~415-3-50 

Raffrescamento 
Stagionale 

Riscaldamento 
(medio) 

Carico Risc. Dichiarato kW 4,1 5,4 8,2 10,3 11,0 11,5 

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Classe Energetica A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

Portata Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo) m3/h 880/760/650 1208&1066/85
3 

2160/1844/1431 2160/1844/1431 2329/1930/1417 2329/1930/1417 

Pressione Sonora Unità Interna (Hi) dB(A) 41/38/34 50/46/41 51/47/42 51/47/42 54/50/46 54/50/46 

Dimensioni (LxPxH) mm 1068x235x675 1068x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675 

Unità Interna Dim. Imballo (LxPxH) mm 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 

Peso Netto/Lordo kg 28/33 27/32 39/45 39/45 41/48 41/48 

Unità 
Condensante 

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 600x380x1330 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 920x390x615 965x395x755 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x865 1095x500x1470 

Peso Netto/Lordo kg 35,5/38,4 66/72 57/62 67/73 74/80 106/119 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.)     dB(A) 47/53 48/54 49/55 50/56 52/58 54/60 

Portata H2o 

Refrigerante 

Raffrescamento (min.-Max.) m3/h     0,065/0,189 0,085/0,250 0,105/0,315 0,130/0,376 0,145/0,430 0,165/0,501 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h      0,105/0,319 0,130/0,421 0,170/0,529 0,210/0,632 0,230/0,722 0,280/0,842 

GWP 2088 2088 2088 2088 2088 2088 

Tubazioni 
Refrigerante 

Limiti Operativi 
Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32

Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9

>

Resa Kw 5,2 (2,7-5,5) 7,0 (1,2-8,2) 8,7 (4,0-10,0) 10,5 (2,6-12,0) 11,7 (4,9-13,1) 14,2 (5,0-15,1) 

Assorbita W 1630 (670-1850) 2169 (480-2850) 2645 (890-4000) 3270 (660-4500) 3734(1158-4720) 5500(1158-5703) 

Corrente A 7,4 (3,1-8,4) 9,9(2,2-13,0) 12,0 (4,9-18,2) 14/6 (3/1-20/8,0) 17,0 (5,3-21,5) 10,2 (2,1-10,6) 
 

Carico Raffr. Dichiarato kW 5,3 7 8,8 10,4 12 14,2 

SEER W/W 6,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Classe Energetica A++ A++ A++ A++ A++ A++ 
 

Linea Liquido/Gas mm(inch) Φ6,35/Φ12,7 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 Φ9,52/Φ15,9 
(1/4”/1/2”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) (3/8”/5/8”) 

Lunghezza Max Tub. m 30 50 50 65 65 65 

Disliv. Max Tub. m 20 25 25 30 30 30 
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Raffrescamento 
Stagionale 

Riscaldamento 
(medio) 

Portata H2o 
 
Refrigerante 

Tubazioni 
Refrigerante 

Limiti Operativi 

 
Unità 
Condensante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONO SYSTEM PAVIMENTO/SOFFITTO IUZI-53 IUZ-70 IUZ-88 IUZ-105 IUZ-120 IUKE-140 

MODELLO - POMPA CALORE ACOM53PCE ACOM70PCE ACOM88PCE ACOM105(M/T)PCE ACOM120PCE ACOM140TPCE 

               GAS  R32      
MODELLO - SOLO FREDDO ACOM53SFE ACOM70SFE ACOM88SFE ACOM105(M/T)SFE ACOM120SFE ACOM140TSFE 

      
 

Potenza 
Raffreddamento 

 
 

Potenza 
Riscaldamento 

Corrente A 6,6 (2,7-7,3) 8,9 (3,5-12,7) 11,8 (3,3-18,4) 13/5(3/1-19/8,3) 17,4(4,7-19,1) 9,4(1,9-11,5) 

Alimentazione Elettrica Unità Interna V- Ph-Hz 220~240-1-50 

Alimentazione Elettrica Unità Esterna V- Ph-Hz 220~240-1-50 220/380 220-240-1-50 380~415-3-50 
 
 

Carico Raffr. Dichiarato kW 5,3 7 8,8 10,4 12 14,2 

SEER W/W 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Classe Energetica  A++ A++ A++ A++ A++ A++ 

Carico Risc. Dichiarato kW 4,0 5,5 8,2 10,3 11,0 11,5 

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Classe Energetica  A+ A+ A+ A+ A+ A+ 
 
 

Portata Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo) m3/h 958/839/723      1192/1023/853 2160/1844/1431 2160/1844/1431 2329/1930/1417 2329/1930/1417 
        

Pressione Sonora Unità Interna (Hi) dB(A) 43/41/36/24 49/46/43/37 51/47/42 51/47/42 54/50/46 54/50/46 

 

Unità Interna 
 
 
 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.) dB(A) 47/53 48/54 49/55 50/56 52/58 54/60 

Raffrescamento (min.-Max.) m3/h 0,065/0,189 0,085/0,250 0,105/0,315 0,130/0,376 0,145/0,430 0,165/0,501 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,105/0,319 0,130/0,421 0,170/0,529 0,210/0,632 0,230/0,722 0,280/0,842 

GWP  2088 2088 2088 2088 2088 2088 

Linea Liquido/Gas mm(inch)  
(1/4”/1/2”) 

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”) 

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”) 

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”) 

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”) 

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”) 

Lunghezza Max Tub. m 30 50 50 65 65 65 

Disliv. Max Tub. m 20 25 25 30 30 30 

Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32 

Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9 

Mono System - SOFFITTO/PAVIMENTO 

HIDDEN CO 
> in POMPA di CALORE 

o SOLO FREDDO 
R32-DC inverter - Intallazione orizzontale o verticale 

Resa Kw 5,2 (2,7-5,8) 7,3 (3,2-7,7) 8,7 (4,0-10,0) 10,5 (2,6-12,0) 11,7 (4,9-13,1) 14,2 (5,0-15,1) 

Assorbita W 1450 (660-2027) 2169 (747-2930) 2645 (890-4000) 3270 (660-4500) 3734(1158-4720) 5500(1158-5703) 

Corrente A 6,3 (3,9-9)       9,5 (3,9-13,1) 12,0 (4,9-18,2) 14/6 (3/1-20/8,0) 17,0 (5,3-21,5) 10,2 (2,1-10,6) 

Resa Kw 5,5 (2,4-6,3) 7,6 (2,7-8,2) 9,8 (2,9-11,4) 11,1 (2,9-13,2) 12,9 (3,8-14,9) 16,1 (3,8-18,0) 

Assorbita W 1500 (540-1640) 2050 (650-2850) 2373 (720-4050) 2960 (650-4550) 3824(1026-4200) 5050(1026-6200) 

 

Dimensioni (LxPxH) mm 1068x235x675 1068x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 

Peso Netto/Lordo kg 28/33 28/33 39/45 39/45 41/48 41/48 

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 600x380x1330 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 915x370x615 995x398x740 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x865 1095x500x1470 

Peso Netto/Lordo kg 32,5/35,4 43/46 57/62 67/73 74/80 106/119 

 

   Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 
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Raffrescamento 
Stagionale 

Riscaldamento 
(medio) 

Portata H2o 
 
Refrigerante 

Tubazioni 
Refrigerante 

Limiti Operativi 

 
Unità 
Condensante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONO SYSTEM PAVIMENTO/SOFFITTO IUZI-53 IUZ-70 IUZ-88 IUZ-105 IUZ-120 IUKE-140 

MODELLO - POMPA CALORE ACOM53PCE ACOM70PCE ACOM88PCE ACOM105(M/T)PCE ACOM120PCE ACOM140TPCE 

               GAS  R32      
MODELLO - SOLO FREDDO ACOM53SFE ACOM70SFE ACOM88SFE ACOM105(M/T)SFE ACOM120SFE ACOM140TSFE 

      
 

Potenza 
Raffreddamento 

 
 

Potenza 
Riscaldamento 

Corrente A 6,6 (2,7-7,3) 8,9 (3,5-12,7) 11,8 (3,3-18,4) 13/5(3/1-19/8,3) 17,4(4,7-19,1) 9,4(1,9-11,5) 

Alimentazione Elettrica Unità Interna V- Ph-Hz 220~240-1-50 

Alimentazione Elettrica Unità Esterna V- Ph-Hz 220~240-1-50 220/380 220-240-1-50 380~415-3-50 
 
 

Carico Raffr. Dichiarato kW 5,3 7 8,8 10,4 12 14,2 

SEER W/W 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

Classe Energetica  A++ A++ A++ A++ A++ A++ 

Carico Risc. Dichiarato kW 4,0 5,5 8,2 10,3 11,0 11,5 

SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Classe Energetica  A+ A+ A+ A+ A+ A+ 
 
 

Portata Aria Unità Interna (Hi/Mi/Lo) m3/h 958/839/723      1192/1023/853 2160/1844/1431 2160/1844/1431 2329/1930/1417 2329/1930/1417 
        

Pressione Sonora Unità Interna (Hi) dB(A) 43/41/36/24 49/46/43/37 51/47/42 51/47/42 54/50/46 54/50/46 

 

Unità Interna 
 
 
 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.) dB(A) 47/53 48/54 49/55 50/56 52/58 54/60 

Raffrescamento (min.-Max.) m3/h 0,065/0,189 0,085/0,250 0,105/0,315 0,130/0,376 0,145/0,430 0,165/0,501 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,105/0,319 0,130/0,421 0,170/0,529 0,210/0,632 0,230/0,722 0,280/0,842 

GWP  2088 2088 2088 2088 2088 2088 

Linea Liquido/Gas mm(inch)  
(1/4”/1/2”) 

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”) 

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”) 

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”) 

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”) 

Φ9,52/Φ15,9 
(3/8”/5/8”) 

Lunghezza Max Tub. m 30 50 50 65 65 65 

Disliv. Max Tub. m 20 25 25 30 30 30 

Raffrescamento °C H2O +32 +32 +32 +32 +32 +32 

Riscaldamento °C H2O +9 +9 +9 +9 +9 +9 

Mono System - SOFFITTO/PAVIMENTO 

HIDDEN CO 
> in POMPA di CALORE 

o SOLO FREDDO 
R32-DC inverter - Intallazione orizzontale o verticale 

Resa Kw 5,2 (2,7-5,8) 7,3 (3,2-7,7) 8,7 (4,0-10,0) 10,5 (2,6-12,0) 11,7 (4,9-13,1) 14,2 (5,0-15,1) 

Assorbita W 1450 (660-2027) 2169 (747-2930) 2645 (890-4000) 3270 (660-4500) 3734(1158-4720) 5500(1158-5703) 

Corrente A 6,3 (3,9-9)       9,5 (3,9-13,1) 12,0 (4,9-18,2) 14/6 (3/1-20/8,0) 17,0 (5,3-21,5) 10,2 (2,1-10,6) 

Resa Kw 5,5 (2,4-6,3) 7,6 (2,7-8,2) 9,8 (2,9-11,4) 11,1 (2,9-13,2) 12,9 (3,8-14,9) 16,1 (3,8-18,0) 

Assorbita W 1500 (540-1640) 2050 (650-2850) 2373 (720-4050) 2960 (650-4550) 3824(1026-4200) 5050(1026-6200) 

 

Dimensioni (LxPxH) mm 1068x235x675 1068x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675 1650x235x675 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 1145x313x755 

Peso Netto/Lordo kg 28/33 28/33 39/45 39/45 41/48 41/48 

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 520x320x697 600x380x797 600x380x797 600x380x797 600x380x1330 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 915x370x615 995x398x740 1090x500x865 1090x500x865 1095x500x865 1095x500x1470 

Peso Netto/Lordo kg 32,5/35,4 43/46 57/62 67/73 74/80 106/119 

 

   Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 
 

verticale
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MONO SYSTEM CASSETTA  IFKE 35 

MODELLO - POMPA CALORE ACOM35PCE 

LISTINO - POMPA CALORE €. 6291,00 

MODELLO - SOLO FREDDO ACOM35SFE 

LISTINO - SOLO FREDDO €. 5661,00 

Potenza Raffreddamento 

Resa Kw 3,5 (1,4-4,7) 

Corrente A 4,9 (0,8-8,4) 

Potenza Riscaldamento 

Resa Kw 3,8 (0,4-4,3) 

Assorbita W 1020 (149-1465) 

Corrente A 4,6 (0,7-6,7) 

Alimentazione Elettrica Unità Interna V- Ph-Hz 220~240-1-50 

Alimentazione Elettrica Unità Esterna V- Ph-Hz 220~240-1-50 

Raffrescamento Stagionale 

Carico Di Raffreddamento Dichiarato kW 3,50 

Classe Energetica A++ 

Riscaldamento (medio) 

Carico di Riscaldamento Dichiarato kW 3,60 

SCOP W/W 4,0 

Classe Energetica A+ 

Portata Aria Unità Interna (turbo/Hi/Med/Lo) m3/h 512/480/370 

Pressione Sonora Unità Interna (Hi/Med/Lo) dB(A) 43/41/35 

Unità Interna 

Dimensioni (LxPxH) mm 700x210x600 

Peso Netto/Lordo kg 15/19 

Unità Condensante 

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 920x390x615 

Peso Netto/Lordo kg 34,7/37,5 

Refrigerante 
Tipologia R32 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.) dB(A) 46/52 

Portata H2O 
Raffrescamento (min.-Max.) m3/h 0,050/0,125 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,065/0,210 

Linea Liquido/Gas mm(inch) Φ6,35/Φ9,52(1/4”/3/8”) 

Tubazioni Refrigerante Lunghezza Max Tub. m 25 

Disliv. Max Tub. m 10 

Limiti Operativi 
Raffrescamento °C H2O +32

Riscaldamento °C H2O +9

Assorbita W 1080 (174-1844) 

SEER W/W 6,1 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 810x305x710 

Mono System - CONSOLE

> in POMPA di CALORE
o SOLOFREDDO

DC inverter - Installazione a pavimento.

GWP 675 

> 16> 16  

Alimentazione Elettrica Unità Esterna V- Ph-Hz                     220~240-1-50          220-240-1-50 

Pressione Sonora Unità Interna (Hi/Med/Lo) dB(A)                          41/38/33               45/39/36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONO SYSTEM CASSETTA                               IFZI 35               IFZI 48                      

MODELLO - POMPA CALORE ACOM35PCE                     ACOM48PCE 

           GAS R32  
MODELLO - SOLO FREDDO     ACOM35SFE                     ACOM48SFE                  

  
 
 
 

Potenza Raffreddamento 

Resa Kw                          3,5 (0,77-3,97)        4,8 (2,6-5,1) 
 

 
Corrente A                            4,4 (1,4-5,9)                 6,7 

     
 

Resa Kw    3,8 (0,4-4,3)                 4,98 

Assorbita W 1020 (149-1418)        1400 

 

Potenza Riscaldamento 

Corrente A 4,4 (1,2-6,3)                  6,8 

Alimentazione Elettrica Unità Interna V- Ph-Hz                     220~240-1-50          220-240-1-50           

 

 
 

Raffrescamento Stagionale           

 Carico Di Raffreddamento Dichiarato Kw                               3,50                           4,8 
 

 
Classe Energetica                                                                            A++                        A++   

 

Carico di Riscaldamento Dichiarato kW 2,60                            4 

SCOP W/W 4,0                              4,0 

 

Riscaldamento (medio) 

Classe Energetica  A+                             A+ 

Portata Aria Unità Interna (turbo/Hi/Med/Lo) m3/h                       620/520/420          670/620/510 

 

 
 

Unità Interna 

Dimensioni (LxPxH) mm                       793x200x621         793x200x621 
 

 
Peso Netto/Lordo kg                                   / 

               
 
 

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560       520x297x560 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 887x337x610       915x370x615 

 

Unità Condensante 

Peso Netto/Lordo kg 26/29                          32/35 
 

 
Refrigerante 

Tipologia                                                                                            R32

 

 
Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.) dB(A)                             46/52           5 3  

 
 
 
 
 

Limiti Operativi 

Assorbita W                       1020 (174-1333)     1511(651-2027) 

SEER W/W                               7,3                             6,5 

Dim. Imballo (LxPxH) mm                                  /                           /     

GWP                                                                                                             675                          675 

Mono System - CONSOLE 

> in POMPA di CALORE 
o SOLO FREDDO 

DC inverter - Installazione a pavimento. 

CO HIDDEN 

Raffrescamento (min.-Max.) m3/h                           0,050/0,125             0,060/0,179 

 Riscaldamento (min.-Max.) m3/h    0,065/0,210            0,100/0,300 
 Linea Liquido/Gas    (inch) Φ (1/4”/3/8”)        Φ (1/4”/1/2”) 

Tubazioni Refrigerante Lunghezza Max Tub. m         25                         30 
 Disliv. Max Tub. m         10                         10 
 Raffrescamento °C H2O        +32                       +32 
 Riscaldamento °C H2O         +9                         +9 
 

   Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 
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MODELLO - SOLO FREDDO     ACOM35SFE                     ACOM48SFE                  
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Corrente A                            4,4 (1,4-5,9)                 6,7 

     
 

Resa Kw    3,8 (0,4-4,3)                 4,98 

Assorbita W 1020 (149-1418)        1400 

 

Potenza Riscaldamento 
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Carico di Riscaldamento Dichiarato kW 2,60                            4 
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Riscaldamento (medio) 

Classe Energetica  A+                             A+ 

Portata Aria Unità Interna (turbo/Hi/Med/Lo) m3/h                       620/520/420          670/620/510 

 

 
 

Unità Interna 

Dimensioni (LxPxH) mm                       793x200x621         793x200x621 
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Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560       520x297x560 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 887x337x610       915x370x615 

 

Unità Condensante 
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Refrigerante 

Tipologia                                                                                            R32
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Limiti Operativi 

Assorbita W                       1020 (174-1333)     1511(651-2027) 

SEER W/W                               7,3                             6,5 

Dim. Imballo (LxPxH) mm                                  /                           /     

GWP                                                                                                             675                          675 

Mono System - CONSOLE 

> in POMPA di CALORE 
o SOLO FREDDO 

DC inverter - Installazione a pavimento. 

CO HIDDEN 

Raffrescamento (min.-Max.) m3/h                           0,050/0,125             0,060/0,179 

 Riscaldamento (min.-Max.) m3/h    0,065/0,210            0,100/0,300 
 Linea Liquido/Gas    (inch) Φ (1/4”/3/8”)        Φ (1/4”/1/2”) 

Tubazioni Refrigerante Lunghezza Max Tub. m         25                         30 
 Disliv. Max Tub. m         10                         10 
 Raffrescamento °C H2O        +32                       +32 
 Riscaldamento °C H2O         +9                         +9 
 

   Con “DISPOSITIVO RISPARMIO ACQUA” installato. 
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MONO SYSTEM CASSETTA  IFKE 35 

MODELLO - POMPA CALORE ACOM35PCE 

LISTINO - POMPA CALORE €. 6291,00 

MODELLO - SOLO FREDDO ACOM35SFE 

LISTINO - SOLO FREDDO €. 5661,00 
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SCOP W/W 4,0 
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Portata Aria Unità Interna (turbo/Hi/Med/Lo) m3/h 512/480/370 

Pressione Sonora Unità Interna (Hi/Med/Lo) dB(A) 43/41/35 

Unità Interna 

Dimensioni (LxPxH) mm 700x210x600 

Peso Netto/Lordo kg 15/19 

Unità Condensante 

Dimensioni (LxPxH) mm 520x297x560 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 920x390x615 

Peso Netto/Lordo kg 34,7/37,5 

Refrigerante 
Tipologia R32 

Pressione Sonora Unità Condensante (min.-Max.) dB(A) 46/52 

Portata H2O 
Raffrescamento (min.-Max.) m3/h 0,050/0,125 

Riscaldamento (min.-Max.) m3/h 0,065/0,210 

Linea Liquido/Gas mm(inch) Φ6,35/Φ9,52(1/4”/3/8”) 

Tubazioni Refrigerante Lunghezza Max Tub. m 25 

Disliv. Max Tub. m 10 

Limiti Operativi 
Raffrescamento °C H2O +32

Riscaldamento °C H2O +9

Assorbita W 1080 (174-1844) 

SEER W/W 6,1 

Dim. Imballo (LxPxH) mm 810x305x710 

Mono System - CONSOLE

> in POMPA di CALORE
o SOLOFREDDO

DC inverter - Installazione a pavimento.

GWP 675 
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a c o t e c ha c o t e c h> CONDIZIONI DI VENDITA

ARTICOLO 1 – SCOPO e CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Lo scopo di queste condizioni generali di vendita è quello di definire le disposizioni generali applicabili a qualsiasi vendita di bene o servizio da parte della  HiddenCo.
1.2 Ogni richiesta o ordine, verbale o scritto, di un Acquirente comporta l’emissione da parte della HiddenCo di una “offerta/conferma” che dovrà ritornare firmata  
per accettazione di tutte le condizioni generali di vendita.
1.3 Se, in qualsiasi momento, la HiddenCo decide di non esercitare tutti i propri diritti in forza di una qualsiasi clausola delle presenti condizioni generali di vendita,  
ciò non deve essere considerato come una rinuncia del suo futuro diritto di agire in forza di tali clausole.

ARTICOLO 2 – CATALOGHI e DOCUMENTAZIONI
2.1 Qualsiasi informazione, istruzione o stima inviata dalla HiddenCo su qualsiasi tipo di supporto elettronico, e no, viene fornita allo solo scopo informativo. La  HiddenCo 
si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento e senza preavviso, al proprio prodotto o parte del prodotto le cui stampe facciano parte dei propri 
documenti.
2.2 L’Acquirente non può modificare le etichette apposte sui prodotti o sulla confezione, né aggiungere qualsiasi altra etichetta, ne utilizzare logo e marchio se non 
espressamente autorizzati dalla HiddenCo per scritto.

ARTICOLO 3 – ORDINI
3.1 La HiddenCo non è vincolata per gli ordini ricevuti del Acquirente a meno che non sia ritornata debitamente firmata la “offerta/conferma” della stessa. L’Acquirente 
dovrà verificare che la conferma ricevuta corrisponda alla richiesta. Se entro le 48 ore non farà cenno di eventuali errori o omissioni si intende tacitamente confermata  
ai sensi dell’ Art. 1444 del Codice Civile.
3.2 Nel caso in cui il Fornitore (= HiddenCo) a proprio insindacabile giudizio ritenesse che la situazione finanziaria dell’Acquirente si sia deteriorata potrà diminuire  
o cancellare uno o più ordini senza che ciò comporti il diritto a qualsiasi indennizzo.

ARTICOLO 4 – PREZZI
4.1 I prezzi devono intendersi in conformità a quanto disposto sul listino in vigore e riportato sulla conferma accettata dall’Acquirente. Qualora la HiddenCo decidesse di 
variare i prezzi gli ordini accettati in precedenza saranno consegnati ai prezzi pattuiti senza l’applicazione dell’aumento.
4.2 I prezzi indicati nel listino sono IVA esclusa e non comprendono altra tassa, accisa o importo  (salvo variazioni specificate in Conferma) che sarà a carico dell’Acquirente.

ARTICOLO 5 – TRASPORTO e CONSEGNA
5.1 I termini di consegna sono meramente indicativi e senza alcun impegno formale da parte dell’HiddenCo. Eventuali ritardi, dovuti a qualsiasi causa, non potranno 
costituire motivo per la risoluzione del contratto ne per l’annullamento dell’ordine.
5.2 La consegna del materiale si intende franco magazzino dell’HiddenCo o come indicato volta per volta sulla conferma d’ordine. Il fornitore (= HiddenCo) potrà 
modificare i termini di consegna in base ad una propria iniziativa commerciale che comunque sarà esplicita e chiara nella conferma d’ordine. 
5.3 La HiddenCo declina ogni responsabilità per danni provocati al prodotto durante il trasporto e scarico anche nel caso di consegna franco destinatario. L’Acquirente 
dovrà contestare subito al vettore al momento della ricezione del materiale l’eventuale possibile danno apponendo una riserva scritta di accettazione sul documento di 
viaggio e inviare entro gli 8 gg. una raccomandata o email PEC con richiesta di rimborso.
5.4 La HiddenCo manterrà la proprietà del suo prodotto fino al pagamento dell’intero prezzo di acquisto del medesimo. Ciascuna consegna dovrà essere accompagnata 
da un documento di trasporto. Qualsiasi contestazione per difetti apparenti o per non conformità del prodotto consegnato dovrà essere immediatamente segnalato con 
email  PEC o raccomandata a.r. entro tre (3) giorni lavorativi dalla consegna. L’Acquirente dovrà fornire, unitamente alla propria contestazione evidenza degli eventuali 
difetti riscontrati o non conformità. L’Acquirente concederà alla HiddenCo la possibilità di rimediare ai difetti riscontrati.

ARTICOLO 6 – TERMINI DI PAGAMENTO
6.1 Il pagamento dovrà avvenire nei termini indicati nell’accettazione della “Offerta/Conferma d’ordine” . In caso di ritardato pagamento verranno addebitati rispetto 
all’importo in questione gli interessi di mora calcolati pari al tasso di rifinanziamento BCE maggiorato di 10 punti. Inoltre ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 231 
del 09/10/2002, poi modificato dal  D. Lgs. N. 192 del 09/11/2012 un ulteriore €. 40,00 sarà dovuto dall’Acquirente al Fornitore (=HiddenCo).
6.2 La HiddenCo, di fronte ad un mancato pagamento,  potrà sospendere tutti gli ordini pendenti e/o quelli futuri di un Acquirente. Potrà inoltre pretendere, s 
alvo decisioni diverse della HiddenCo, la restituzione del prodotto consegnato.
6.3 L’Acquirente dovrà rimborsare tutte le spese sostenute per il recupero degli importi dovuti, comprese le spese legali e processuali, spese di recupero crediti e,  
in generale, qualsiasi importo sostenuto dal fornitore per il sopracitato recupero.

ARTICOLO 7 – GARANZIA
7.1 Durata: la HiddenCo, in presenza di difetti per i quali ne viene accertata la responsabilità, garantisce la Fornitura secondo i termini di Legge. Il cliente dovrà fornire, 
alla richiesta di intervento, un documento, valido ai fini fiscali, rilasciato dal venditori che ne comprovi la data di acquisto.
7.2 Validità: la garanzia contrattuale è applicabile solamente se l’Acquirente è pienamente in regola con le proprie obbligazioni di pagamento. Per gli utenti che utilizzano 
il prodotto per uso domestico il periodo di garanzia è 24 mesi. Per tutti gli utilizzatori operanti nell’ambito di un’attività professionale la garanzia è di 12 mesi.
7.3 Responsabilità del Fornitore: durante il periodo di garanzia, la HiddenCo si impegna a correggere la difettosità, senza alcune spesa per l’utilizzatore finale consumatore, 
attraverso la propria rete di assistenza tecnica. Qualora il ripristino non fosse possibile attraverso la riparazione e/o qualora la stessa risultasse eccessivamente onerosa 
rispetto al valore dell’Apparecchiatura, lasciando immutati la scadenza e i termini di garanzia comprovati, la HiddenCo, su sua insindacabile decisione, potrebbe decidere 
la sostituzione stessa del prodotto.
7.4 Limitazioni di responsabilità: la difettosità non è imputabile alla HiddenCo nel caso venga riscontrato dal personale tecnico che a causarla sono intervenute condizioni 
esterne al funzionamento del prodotto. Solo a titolo di esempio si annoverano:
- portata insufficiente (o non a norma) degli impianti elettrici;
- portata insufficiente o a temperatura sotto il minimo consigliato dell’acqua di utilizzo;
- negligenza, incuria, manomissione, rottura accidentale, danneggiamento nel trasporto e uso improprio dell’utilizzatore finale consumatore;
- errata installazione;
- mancanza di corrispondenza con quanto indicato nella documentazione uso e manutenzione dell’Apparecchio;
- danni causati da eventi atmosferici e naturali (fulmini, inondazioni, incendi, terremoti, ecc.) o atti vandalici.
7.5 Interventi fuori garanzia: una volta scaduto il periodo di garanzia, le spese per eventuali interventi di ripristino dovranno essere sostenute dall’utilizzatore finale.  
La HiddenCo si impegna a fornire all’Acquirente le componenti di ricambio per un periodo massimo di tre anni dalla consegna del prodotto, salvo diversamente stabilito.

ARTICOLO 8 : FORO COMPETENTE
8.1 Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione di un contratto di vendita derivante da un ordine accettato in relazione ai prodotti 
HiddenCo, è competente in via esclusiva il Foro di Verona.
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ARTICOLO 1 – SCOPO e CAMPO DI APPLICAZIONE 
1.1 Lo scopo di queste condizioni generali di vendita è quello di definire le disposizioni generali applicabili a qualsiasi vendita di bene o servizio da parte della HiddenCo. 
1.2 Ogni richiesta o ordine, verbale o scritto, di un Acquirente comporta l’emissione da parte della HiddenCo di una “offerta/conferma” che dovrà ritornare firmata 
per accettazione di tutte le condizioni generali di vendita. 
1.3 Se, in qualsiasi momento, la HiddenCo decide di non esercitare tutti i propri diritti in forza di una qualsiasi clausola delle presenti condizioni generali di vendita, 
ciò non deve essere considerato come una rinuncia del suo futuro diritto di agire in forza di tali clausole. 

ARTICOLO 2 – CATALOGHI e DOCUMENTAZIONI 
2.1 Qualsiasi informazione, istruzione o stima inviata dalla HiddenCo su qualsiasi tipo di supporto elettronico, e no, viene fornita allo solo scopo informativo. La HiddenCo 
si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento e senza preavviso, al proprio prodotto o parte del prodotto le cui stampe facciano parte dei propri 
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dovrà verificare che la conferma ricevuta corrisponda alla richiesta. Se entro le 48 ore non farà cenno di eventuali errori o omissioni si intende tacitamente confermata 
ai sensi dell’ Art. 1444 del Codice Civile. 
3.2 Nel caso in cui il Fornitore (= HiddenCo) a proprio insindacabile giudizio ritenesse che la situazione finanziaria dell’Acquirente si sia deteriorata potrà diminuire 
o cancellare uno o più ordini senza che ciò comporti il diritto a qualsiasi indennizzo. 
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4.1 I prezzi devono intendersi in conformità a quanto disposto sul listino in vigore e riportato sulla conferma accettata dall’Acquirente. Qualora la HiddenCo decidesse di 
variare i prezzi gli ordini accettati in precedenza saranno consegnati ai prezzi pattuiti senza l’applicazione dell’aumento. 
4.2 I prezzi indicati nel listino sono IVA esclusa e non comprendono altra tassa, accisa o importo (salvo variazioni specificate in Conferma) che sarà a carico dell’Acquirente. 

ARTICOLO 5 – TRASPORTO e CONSEGNA 
5.1 I termini di consegna sono meramente indicativi e senza alcun impegno formale da parte dell’HiddenCo. Eventuali ritardi, dovuti a qualsiasi causa, non potranno 
costituire motivo per la risoluzione del contratto ne per l’annullamento dell’ordine. 
5.2 La consegna del materiale si intende franco magazzino dell’HiddenCo o come indicato volta per volta sulla conferma d’ordine. Il fornitore (= HiddenCo) potrà 
modificare i termini di consegna in base ad una propria iniziativa commerciale che comunque sarà esplicita e chiara nella conferma d’ordine. 
5.3 La HiddenCo declina ogni responsabilità per danni provocati al prodotto durante il trasporto e scarico anche nel caso di consegna franco destinatario. L’Acquirente 
dovrà contestare subito al vettore al momento della ricezione del materiale l’eventuale possibile danno apponendo una riserva scritta di accettazione sul documento di 
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email PEC o raccomandata a.r. entro tre (3) giorni lavorativi dalla consegna. L’Acquirente dovrà fornire, unitamente alla propria contestazione evidenza degli eventuali 
difetti riscontrati o non conformità. L’Acquirente concederà alla HiddenCo la possibilità di rimediare ai difetti riscontrati. 

ARTICOLO 6 – TERMINI DI PAGAMENTO 
6.1 Il pagamento dovrà avvenire nei termini indicati nell’accettazione della “Offerta/Conferma d’ordine” . In caso di ritardato pagamento verranno addebitati rispetto 
all’importo in questione gli interessi di mora calcolati pari al tasso di rifinanziamento BCE maggiorato di 10 punti. Inoltre ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs n. 231 
del 09/10/2002, poi modificato dal D. Lgs. N. 192 del 09/11/2012 un ulteriore €. 40,00 sarà dovuto dall’Acquirente al Fornitore (=HiddenCo). 
6.2 La HiddenCo, di fronte ad un mancato pagamento, potrà sospendere tutti gli ordini pendenti e/o quelli futuri di un Acquirente. Potrà inoltre pretendere, s 
alvo decisioni diverse della HiddenCo, la restituzione del prodotto consegnato. 
6.3 L’Acquirente dovrà rimborsare tutte le spese sostenute per il recupero degli importi dovuti, comprese le spese legali e processuali, spese di recupero crediti e, 
in generale, qualsiasi importo sostenuto dal fornitore per il sopracitato recupero. 

ARTICOLO 7 – GARANZIA 
7.1 Durata: la HiddenCo, in presenza di difetti per i quali ne viene accertata la responsabilità, garantisce la Fornitura secondo i termini di Legge. Il cliente dovrà fornire, 
alla richiesta di intervento, un documento, valido ai fini fiscali, rilasciato dal venditori che ne comprovi la data di acquisto. 
7.2 Validità: la garanzia contrattuale è applicabile solamente se l’Acquirente è pienamente in regola con le proprie obbligazioni di pagamento. Per gli utenti che utilizzano 
il prodotto per uso domestico il periodo di garanzia è 24 mesi. Per tutti gli utilizzatori operanti nell’ambito di un’attività professionale la garanzia è di 12 mesi. 
7.3 Responsabilità del Fornitore: durante il periodo di garanzia, la HiddenCo si impegna a correggere la difettosità, senza alcune spesa per l’utilizzatore finale consumatore, 
attraverso la propria rete di assistenza tecnica. Qualora il ripristino non fosse possibile attraverso la riparazione e/o qualora la stessa risultasse eccessivamente onerosa 
rispetto al valore dell’Apparecchiatura, lasciando immutati la scadenza e i termini di garanzia comprovati, la HiddenCo, su sua insindacabile decisione, potrebbe decidere 
la sostituzione stessa del prodotto. 
7.4 Limitazioni di responsabilità: la difettosità non è imputabile alla HiddenCo nel caso venga riscontrato dal personale tecnico che a causarla sono intervenute condizioni 
esterne al funzionamento del prodotto. Solo a titolo di esempio si annoverano: 
- portata insufficiente (o non a norma) degli impianti elettrici; 
- portata insufficiente o a temperatura sotto il minimo consigliato dell’acqua di utilizzo; 
- negligenza, incuria, manomissione, rottura accidentale, danneggiamento nel trasporto e uso improprio dell’utilizzatore finale consumatore; 
- errata installazione; 
- mancanza di corrispondenza con quanto indicato nella documentazione uso e manutenzione dell’Apparecchio; 
- danni causati da eventi atmosferici e naturali (fulmini, inondazioni, incendi, terremoti, ecc.) o atti vandalici. 
7.5 Interventi fuori garanzia: una volta scaduto il periodo di garanzia, le spese per eventuali interventi di ripristino dovranno essere sostenute dall’utilizzatore finale. 
La HiddenCo si impegna a fornire all’Acquirente le componenti di ricambio per un periodo massimo di tre anni dalla consegna del prodotto, salvo diversamente stabilito. 

ARTICOLO 8 : FORO COMPETENTE 
8.1 Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione di un contratto di vendita derivante da un ordine accettato in relazione ai prodotti 
HiddenCo, è competente in via esclusiva il Foro di Verona. 
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